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Recenzja wniosku w postepowaniu habilitacyjnym
dra inz. Dariusza Czepizaka
wszezetym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

1. Przedmiot i podstawa recenzji

Przedmiotem recenzji jest wniosek dra inz. Dariusza Czepizaka o przeprowadzenie
postepowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo,
co odpowiada dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych i dyscyplinie inzynieria ladowa
i transport wedlug nowej klasyfikacji. Postepowanie zostalo wszezete na Wydziale
Budownictwa Ladowego i Wodnego Politechniki Wroctawskiej.

Podstawa sporzadzenia recenzji jest powolanie komisji habilitacyjnej przez Centralng
Komisjg ds. Stopni i Tytulow (pismo BCK-VI-L-9905/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.) oraz
umowa o dzielo podpisana pomigdzy Politechnikqa Wroctawska a recenzentem, z dnia
23 stycznia 2020 r. Recenzja zostala sporzadzona w oparciu 0o dokumentacj¢ zlozong przez
Habilitanta w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytuléw w dniu 25 kwietnia 2019 r.

2. Ogoélna charakterystyka sylwetki naukowej Habilitanta

Dr inz. Dariusz Czepizak jest absolwentem Politechniki Wroctawskiej. W roku 2001
ukonczy! studia na Wydziale Budownictwa Ladowego i Wodnego, uzyskujac tytul zawodowy
magistra inzyniera budownictwa, w specjalnosci inzynieria budowlana.

Stopien naukowy doktora nauk technicznych uzyskal na tej samej uczelni, na podstawie
rozprawy ,,No$no$¢ graniczna lokalnie wzmocnionych wieloprzgstowych blach faldowych™
w roku 2006. Promotorem w przewodzie byt prof. dr hab. inz. Antoni Biegus.

Od roku 2006 Habilitant pracuje na Wydziale Budownictwa Ladowego i Wodnego
Politechniki Wroctawskiej, w latach 2006-2010 jako asystent, a od roku 2010 jako adiunkt.
Prace naukowg Habilitant taczyl ze wspélpraca z przemyslem, biorac udzial w projektowaniu
lub przygotowaniu kilkudziesieciu projektéow konstrukeji stalowych lub Zelbetowych, co
pozwolilo mu na uzyskanie uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen w roku 2011.

Dzialalnos¢ naukowa Habilitanta skupia si¢ na zagadnieniach przewaznie zwiazanych
z konstrukcjami metalowymi. Bezposrednio po doktoracie byla kontynuacjg i rozszerzeniem
badan nad problemami nos$noéci blach profilowanych poddanych réznym formom obciazenia.
Pozniej Habilitant zajmowal si¢ nos$noscig pretowych elementow konstrukcyjnych hal
stalowych, analiza numeryczng stalowych elementow cienkoSciennych oraz drewnianych
wzmacnianych kompozytami weglowymi 1 ostatecznie zagadnieniami zwiazanymi
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z oddziatywaniami powstajacymi z imperfekcyjnego wygigcia elementow sciskanych (pasow
gornych kratowych rygli dachowych).

3. Ocena osiagni¢é naukowo-badawcezych Habilitanta
3.1 Charakterystyka i ocena osiggniecia naukowego wskazanego przez Habilitanta

A) Charakterystyka osiggnig¢cia naukowego

Dr inz. Dariusz Czepizak jako osiagni¢cie naukowe (w rozumieniu art. 16 Ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym..., Dz. U. z 2017, poz. 1789,
z pozniejszymi zmianami) wskazat cykl dziewigeiu publikacji opatrzony we wniosku tytutem
.Zastepcze obcigzenia stalowych stgZzen polaciowych poprzecznych od wstepnych
imperfekcji geometrycznych dzwigarow dachowych™. Cykl ten stanowia nastgpujace,
powigzane ze soba tematycznie publikacje:

[T1.1] Czepizak D.: Uproszczona metoda obliczania poprzecznych stezen dachowych,
Inzynieria i Budownictwo, 2013, nr 11, s. 598-600, (pkt. MNiSW?'): 4;
Mlew(IOIS-Z()Ié): 7).

[T1.2] Czepizak D., Biegus A.: Refined calculation of lateral bracing systems due to global
geometrical imperfections, Journal of Constructional Steel Research, 2016, vol. 119,
s. 30-38 (pkt. MNiSW2013-2016): 35 [E: 2 (28, baza Web of Science, baza Scopus)

[T1.3] Biegus A., Czepizak D.: Uscislony model imperfekcyjnych obcigzen platwi i stgzen,
Czasopismo Inzynierii Ladowej, Srodowiska i Architektury/Journal of Civil
Engineering, Environment and Architecture, 2016, t. 33, z. 63, nr 1, s. 307-314 (pkt.
MNisw(ZOH-ZOI()): 9).

[T1.4] Biegus A., Czepizak D.: Equivalent stabilizing force of the simply supported roof
girders including the longitudinal variability of the compression force acting in the
restrained chord, Civil and Environmental Engineering Reports, 2017, vol. 25, nr 2,
s. 43-57 (pkt MNiSW@0132018): 9 haza Web of Science).

[T1.5] Biegus A., Czepizak D.: Imperfection force of members under longitudinal action
having a variable sign, Ce/papers (dokument elektroniczny), 2017, vol. 1, nr 2/3,
$.3719-3728, Eurosteel, Copenhagen, Denmark, September, 13-15, (pkt.
MNiSW@E7: 55,

[T1.6] Biegus A., Czepizak D.. Obcigzenie imperfekcyjne elementow wytgzonych
znakozmienng wzdluznie silg osiowqg, Czasopismo Inzynierii Ladowej, Srodowiska
i Architektury/Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 2017,
t. 34, z. 64, nr 3, s. 371-386 (pkt. MNiSW (2013-2016); g)

[T1.7] Biegus A., Czepizak D.: Generalized model of imperfection forces for design of
transverse roof bracings and purlins, Archives of Civil and Mechanical Engineering,
2018, vol. 18, nr 1, s. 267-279 (pkt. MNiSW2013-2016): 30 [F201D: 2 763, baza Web of
Science, baza Scopus)

[T1.8] Biegus A.. Czepizak D.: Analytical and numerical research of equivalent stabilizing
force of stiffened truss chords, W: 64 Scientific Conference of the Committee for Civil
Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the
Polish Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2018): Krynica Zdroj,
Poland, September 16-20, 2018, K. Wilde and M. Niedostatkiewicz (Eds.). EDP
Sciences, 2019, art. 09003, MATEC Web of Conferences, vol. 262, (baza Web of
Science).
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[T1.9] Biegus A., Czepizak D.: Equivalent stabilizing force of members parabolically
compressed by longitudinally variable axial force, W: 64 Scientific Conference of the
Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science
Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2018):
Krynica Zdrdj, Poland, September 16-20, 2018, K. Wilde and M. Niedostatkiewicz
(Eds.). EDP Sciences, 2019, art. 09004, MATEC Web of Conferences, vol. 262 (baza
Web of Science).

Oceniane dzielo sklada si¢ z jednej publikacji autorskiej [T1.1] oraz z osmiu
wspolautorskich, w ktorych udzial Habilitanta wynosi od 60 do 65%. Dwie publikacje
ukazaly si¢ w czasopismach posiadajacych wspolczynnik wplywu Impact Factor [T1.2],
[T1.7], cztery natomiast znajduja si¢ w czasopismach nieposiadajacych wspolczynnika
wplywu IF (tzw. listaB MNiSW) [T1.1], [T1.3], [T1.4] oraz [T1.6]. Trzy pozostale
publikacje pochodza z materialow konferencji krajowych lub migdzynarodowych, z czego
dwie ([T1.8] oraz [T1.9]) sa indeksowane przez bazg Web of Science. Wszystkie oceniane
prace ukazaly si¢ w latach 2013-2019.

Przedstawione dzieto dotyczy wyznaczania zastgpczego obcigzenia uktadow stezajacych
pochodzacego od S$ciskanych elementéw konstrukcyjnych, takich jak kratowe lub
pelnoscienne dzwigary dachowe. Ustroje te posiadajg znaczng sztywno$¢ w plaszczyznie
pionowej (plaszczyznie dzialania oddzialywan grawitacyjnych), natomiast sa wiotkie
w kierunku poziomym i wymagajg usztywnienia w plaszczyznie dachu. Do tego celu stuza
uktady stezen polaciowych poprzecznych. Zapewnienie tym stgzeniom wiaSciwej noé$nosci
i sztywnosci jest jednym z podstawowych wymogéw bezpiecznego projektowania szerokiej
klasy obiektow stalowych. Migdzy innymi st¢zenia takie maja za zadanie przeja¢ poziome
sity wynikajace z losowego, poziomego wychylenia paséw gémych dzwigarow od linii
prostej. W analizie stezen zapewniajacych stateczno$¢ boczna Sciskanej strefy belek lub
pasow gornych kratownic wplyw takiej imperfekcji zaleca si¢ uwzglednia¢ za pomoca
zastgpezego wygiecia elementu stgzanego o strzalce ep posiadajacej odpowiednio
wykalibrowana warto$¢. Taki model obliczeniowy stosunkowo wiernie oddaje fizykalna
strong zagadnienia (powstawania i przekazywania sil dziatajacych od podpieranego elementu
na stgzenie), ale jego bezposrednie stosowanie w zlozonych obliczeniach inZynierskich
stwarza powazne utrudnienia. Zazwyczaj latwiejszym obliczeniowo podejsciem jest
pominigcie strzatki wygigeia elementu podpieranego i obciazenie stgzenia rbwnowaznym co
do efektow statycznych oddzialywaniem zastgpezym gz Wiasciwe i dokladne wyznaczenie
wielko$ci tego oddziatywania, ktéra wynika z rzeczywistego zachowania i interakeji ukltadu
stezenie — element podpierany, jest glowna czeScia przedstawionego dziefa.

B) Ocena merytoryczna

Oceniany cykl publikacji dotyczy zagadnien majacych istotne znaczenie praktyczne.
Z punktu widzenia podjetej tematyki nalezy dzieto oceni¢ wysoko. Oryginalny dorobek
Habilitanta dotyczy nastgpujacych obszaréw badawczych:

- Wyznaczania obciazen od imperfekcji elementow Sciskanych, powstajacych ze

zmiennego rozkladu sity podtuznej, Sciskajacej lub o zmieniajacym si¢ na dtugosci preta
znaku
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Dotychczasowe modele obliczeniowe umozliwiajace wyznaczenie obcigzenia
zastgpczego (rownowaznej sity stabilizujacej gs) budowane sa przy zalozeniu, ze stezany
element jest wytezony stalg na dlugosci sita $ciskajaca. W rzeczywisto$¢ jest to sytuacja
niezwykle rzadka i nie odpowiada realnemu rozkladowi sily podtuznej w pasach gémych
dzwigarow dachowych. Habilitant zaproponowal uogolnione rozwiazanie analityczne
wyznaczania obciazenia zastgpczego od imperfekcji. w ktorym wartos¢ sity podiuznej
w podpieranym elemencie zmienia si¢ wedlug funkcji parabolicznej. Rozwiazanie uzyskane
przez Habilitanta jest ogolne i zawiera si¢ w nim, jako przypadek szczegolny, dotychczasowe
podejécie w ktérym obcigzenie zastgpcze wyznaczano przy zalozeniu stalego rozkladu
Sciskajacej sity podiuzne;j.

Rozwigzanie zagadnienia uzyskal Habilitant dwiema metodami. Pierwsza z nich bylo
wyprowadzenie wzor6w na momenty zginajace w precie wstepnie wygigtym, obcigzonym
sitami podluznymi. Podwdjne rozniczkowanie funkcji momentu zginajacego pozwolito
otrzyma¢ funkcje opisujaca rOwnowazne obcigzenie poprzeczne, w zaleznosci od strzatki
wstgpnego wygiecia preta eq, jego rozpigtosci L oraz funkcji rozkladu sity podluznej w precie.
Rozwiazania takie przedstawiono w [T1.2: T1.3, T1.4] rozpatrujac najpierw paraboliczng
zmienno$¢ sity podiuznej jako wylacznie Sciskajacej, a nastgpnie uogolniono to rozwigzanie
na sytuacje rozkltadu parabolicznego sily podluznej, lecz z mozliwoscia zmiany przez nia
znaku (Sciskanie i rozciaganie na dlugosci stabilizowanego preta) [T1.5, T1.6]. Najdalej
posunigte uogdlnienie tego podejscia zawarto w [T1.7], gdzie rozpatrywano dodatkowo
niesymetryczny rozkiad takiego obcigzenie podtuznego. Druga zastosowana przez Habilitanta
metoda rozwiazania postawionego zagadnienia bylo rozpatrzenie wygigtej postaci preta
Sciskanego i wyznaczenie sit imperfekcyjnych na podstawie rownowagi weztow [T1.4, T1.5].

Ogolna posta¢ funkcji rozktadu sily podtuznej w pasie gornym dzwigara zaproponowana
przez Habilitanta (pozwalajaca takze na uwzglednienie zmiany jej znaku na dlugosci preta)
umozliwia stosowanie tego podejscia w szerokim spektrum przypadkow wystgpujacych
w praktyce inzynierskiej.

- Wyznaczenie obcigzenia pochodzacego od skrecenia kratownicy

Dotychczas stosowany model obliczeniowy projektowania stgzen rozwaza tukowa
imperfekcje pasa Sciskanego o strzalce wygigcia es, lecz zupelnie pomija obcigZzenia
przekazywane na stgzenie od skrgcenia dzwigara dachowego, ktére powstaje od tego samego
wygiecia. Traktuje si¢ w nim podparty pas dzwigara, jako wyizolowany z konstrukcji
i polaczony tylko ze stezeniem, co jest daleko idagcym uproszczeniem. Przy wystgpowaniu
skrecenia kratownicy, w wezlach pasa goérnego pojawiaja si¢ dodatkowe poziome sily
imperfekcyjne H,. ktore przekazywane sg na stgzenie poziome, a powstajace od pionowych
obciazen przylozonych w wezlach dzwigara. Habilitant przedstawit rozktad tych sil na
rozpigtosci dzwigara oraz sposob ich obliczania ujmujac wygigcie zarowno pasa goérnego, jak
i pasa dolnego [T1.2,T1.3, T1.6, T1.7].

- Analiza wplywu wyznaczonych obcigzen imperfekcyjnych na sity pretach stezen i platwi
dachowych
Waznym elementem przedstawionego dzieta jest okreslenie wplywu oddziatywan
imperfekcyjnych na stan wyteZenia platwi i pretow stgzenia polaciowego. W szczegolnosci
istotne jest porownanie efektow pochodzacych od wyznaczonych przez Habilitanta
oddzialywan (o wyliczonym rozkladzie i wartoSciach) w stosunku do efektow wytgzenia
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powstajacych od stosowania dotychczasowych uproszczonych modeli obliczeniowych.
Wyniki takich analiz przedstawiono w [T1.4-T1.9], przeprowadzajac szerokq analiz¢
parametryczna mozliwego rozkladu sity podtuznej w elemencie podpieranym i jej wplyw na
wielkos¢ 1 rozklad zastgpczego obciazenia imperfekcyjnego. Habilitant wykazal, ze
uwzglednienie rzeczywistego rozkladu sity podluznej w elemencie podpieranym skutkuje
zasadniczymi, jakosciowymi 1 iloSciowymi, zmianami obciazen imperfekcyjnych oraz
efektow ich dzialania w platwiach i pretach skratowania w stgzeniu, biorac pod uwage kazdy
pojedynczy prgt z osobna.

Do tej grupy osiagnie¢ nalezy rOwniez zaliczy¢ szereg analiz obliczeniowych,
przeprowadzonych przez Habilitanta majacych na celu walidacj¢ numeryczna
przedstawionych przez niego modeli analitycznych [T1.8]. Wykonane obliczenia
uwzglednialy realne charakterystyki sztywnosci konstrukeji i przeprowadzane zostaly przy
zastosowaniu analizy sprezystej (LA) i geometrycznie nieliniowej z imperfekcja (GNIA).

Pewnym zagadnieniem ujetym w przedstawionym dziele (wedlug recenzenta nieco
pobocznym, biorac pod uwage gléwna jego tematykg) jest uproszczenie normowej procedury
wyznaczania warto$ci obcigzenia imperfekcyjnego. Habilitant w pracy [T1.1] zaproponowal
linearyzacje nieliniowego zagadnienia, ktéra pozwala na ominigcie klopotliwych obliczen
iteracyjnych, wymaganych przez PN-EN 1993-1-1 w celu wyznaczenia zastgpczego
obciazenia od oddzialywan imperfekcyjnych. Duza zaleta tej publikacji jest jednak
wyprowadzenie i podanie prostej zaleznosci sluzacej do oszacowania zakresu wartosci
obciazenia ga, mozliwego do pojawienia si¢ w danej konstrukcii.

Oceniany cykl publikacji jest powiazany ze soba, a tytul dziela naukowego
przedstawiony przez Habilitanta jest odpowiedni. Tematyka osiagnigcia naukowego
ograniczona jest do rozwazan analitycznych i numerycznych, lecz przeprowadzone przez
Habilitanta analizy sa nowatorskie i dokladnie opisuja mechanike zachowania si¢ ukladu:
obciazony silg podiuzna o zmieniajacej si¢ warto$ci i wstgpnie wygiety pas gérny dzwigara
dachowego — stezenie polaciowe poprzeczne, stuzace do jego stabilizacji. Publikacje
przedstawione w osiagnigciu naukowym wskazuja na dobre rozeznanie Habilitanta
w teoretycznych modelach obliczeniowych takich ukladow. Dzielo rozszerza wiedzg
dotyczaca zachowania polaciowych st¢zen poprzecznych, a opracowane w nim uogolniajace
modele obliczeniowe moga shuzyé do oceny rzeczywistego wytezenia stgzen dachowych
w wigkszym stopniu, niz te stosowane aktualnie. Znaczenie tego obszaru badan nalezy
rozpatrywaé w kontekscie wdrazanych od roku 2010 nowoczesnych norm do projektowania
konstrukcji, gdzie na szeroka skalg pojawila si¢ koniecznos¢ stosowania modeli
imperfekcyjnych w globalnej analizie konstrukcji stalowych.

C) Uwagi krytyczne

Dla porzadku nalezy zaznaczyé, Ze oryginalny pomyst uwzglednienia rozkladu
zmiennosci podluznej sity $ciskajacej na dlugosci preta podpieranego na rozklad i wielko$¢
imperfekcyjnego oddzialywania zastgpczego oraz fakt pojawienia sig¢ dodatkowych
oddziatywan od skrecenia kratownicy dachowej zostal pierwotnie zauwazony przez
prof. Szymona Patkowskiego i dra Michata Piagtkowskiego w 2014 r. Habilitant jednakze
wielokrotnie podkre§la ten fakt w swoich pracach, a zakres przeprowadzonych analiz
i zaproponowane przez niego modele obliczeniowe sg juz w pelni oryginalne.
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Ponizej zastawiono kilka uwag dotyczacych tre§ci przedstawionego dziela, w tym takze
krytycznych:

- Zbudowany przez Habilitanta model obliczeniowy, uwzgledniajacy zmiennos$¢ sity
podtuznej w elemencie podpieranym 1 uwzgledniajacy wstgpne wygigcie w precie
podpieranym o strzalce ey jest wiarygodny i mozna uzna¢ za zweryfikowany. Pewnym
jego zawezeniem, przynajmniej w opinii recenzenta, jest jednak ograniczenie wstgpnej
imperfekcji popieranego preta wylacznie do ksztaltu parabolicznego. W zagadnieniach
stateczno$ciowych rownie czgsto rozpatrywany jest ksztalt imperfekcji w postaci
sinusoidalnej. Nasuwa si¢ pytanie, czy w takim przypadku nie nastapitaby zauwazalna
zmiana oddziatywan zastepczych.

- Habilitant przeprowadzil walidacj¢ swojego modelu obliczeniowego, polegajaca na
poréwnaniu podej$cia analitycznego do rozwigzan numerycznych. Miala ona jednak
charakter dosy¢ ograniczony (jeden obiekt i jeden model geometryczny konstrukeji).
Wedlug recenzenta bardziej stosowne byloby podejécie hierarchiczne, gdzie wyniki
7 rozwigzania numerycznego bylyby uzyskiwane z coraz bardziej rozbudowanych
i zlozonych modeli (np. najpierw tylko pret Sciskany obarczony imperfekcja, pozniej jeden
wyizolowany dzwigar kratowy z dolgczonym st¢zeniem potaciowym a na koncu wigksza
liczba dzwigarow lub cafa konstrukcja obiektu). Brak rezultatow wilasnych badan
doswiadczalnych bylby zastapiony wigksza populacja analiz numerycznych.

- Przeprowadzona przez Habilitanta ocena wplywu oddzialywan imperfekcyjnych na
stezenie i platwie, przy uwzglednieniu rzeczywistego rozkladu sily podluznej w precie
stezanym, jest przeprowadzona doskonale i moze shuzy¢ jako wzorzec analizy takich
konstrukcji. Jednak analiza, a pézniej wyprowadzone z niej wnioski. pomijaja kilka
praktycznych aspektow. Pierwszy z nich to dzialanie wiatru, obciazajacego stgzenie
polaciowe poprzeczne. Wielko$¢ obciazenia wiatrem, przekazywana na stgzenie polaciowe
poprzeczne, jest zwykle wigksza niz warto$¢ zastgpezych oddziatywan od imperfekeji.
Wielkos¢ zmiany wytgzenia pretow stezenia, w porownaniu do uproszezonego podejscia
wedtug normy PN-EN 1993-1-1, powinna uwzglednia¢ takze efekt obciazenie wiatrem.
Drugim pominigtym aspektem, jest fakt, ze projektowanie i wymiarowanie elementow
konstrukcji stalowych odbywa si¢ w grupach. Praktyczne zawsze prety skratowania
w stezeniu polaciowym poprzecznym projektowane sg z tego samego rozmiaru
ksztaltownika, pomimo réznego ich wytezenia na rozpigtoSci stgzenia. Podobnie
w przypadku platwi, ktore wykonuje si¢ zwykle o tym samym rozmiarze, a obliczeniowo
rozroznia sig co najwyzej platwie skrajne (okapowe) i pozostate (posrednie i kalenicowe),
jako grupy w obrebie ktorych dokonuje sig sprawdzenia odpowiedniego stanu granicznego.
Z tego punktu widzenia istotna staje si¢ nie najwigksza sila pojawiajaca sig
w poszczegolnych pretach z osobna, lecz najwigksza sila pojawiajaca si¢ w obrgbie calej
grupy. Wydaje sig, ze wnioski mialby bardziej ogélny charakter, gdyby dodatkowo wzigto
pod uwage taki punkt widzenia. Mogloby to doprowadzi¢ to stwierdzenia, ze
dotychczasowy sposob wyznaczania zastgpezego obciazenia imperfekeyjnego w ujeciu
praktycznym prowadzi do bezpiecznego projektowania stezen polaciowych. Stwierdzenie
takie w niczym nie umniejszaloby wagi dzieta Habilitanta, lecz pozwoliloby otrzymac
bardziej pelny obraz rozpatrywanego zagadnienia.
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D) Wklad w rozwoj dyscypliny inzynieria ladowa i transport

W ocenie recenzenta wkladem Habilitanta w dyscypling budownictwo (wedlug nowej
klasyfikacji w dyscypling inzynieria ladowa i transport) jest:

- identyfikacja modeli obliczeniowych $ciskanego preta obarczonego wygieciem.
podpieranego przez stezenie polaciowe poprzeczne,

- opracowanie analitycznych rozwiazan umozliwiajacych dokladniejsze wyznaczanie
oddziatywan zastgpczych na stgzenie polaciowe poprzeczne,

- wykazanie istotnego wplywu rozkladu podtuzne;j sily Sciskajacej, lub 0 zmieniajacym sig
znaku na dlugosci preta podpieranego, na zastgpeze obcigzenie imperfekceyjne
przekazywane na stgzenie,

- wskazanie istotnego wplywu skrecenia kratownicy na wielkos¢ i rozklad zastgpczego
obciazenia imperfekcyjnego.

Biorac powyzsze pod uwage, w ocenie recenzenta osiagnigeie naukowe pt. ,,Zastgpcze
obcigzenia stalowych stezen potaciowych poprzecznych od wstepnych imperfekeji
geometrycznych dzwigarow dachowych™ stanowi znaczny wkiad w rozwoj dyscypliny
inzynieria ladowa i transport i spelnia wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym..., Dz. U. z 2017, poz. 1789, z pézniejszymi
Zmianami.

3.2 Ocena pozostalych osiggnie¢ naukowych

A) Charakterystyka publikacji i wskazniki bibliometryczne

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant opublikowal 23 prace, poza tymi ujetymi
w cyklu publikacji, przedstawionym jako osiagnigcie naukowe w rozdziale 3.1. Przed
uzyskaniem stopnia doktora bylo to 18 publikacji.

Charakterystyka prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora, i nie ujgtych
w cyklu publikacji przedstawionych jako osiggnigcie naukowe, jest nastgpujaca:

- czasopisma z bazy JCR posiadajace wspotczynnik wplywu IF: 4,

- czasopisma krajowe anglojezyczne i miedzynarodowe spoza bazy JCR: 4,

- czasopisma krajowe spoza bazy JCR: 7,

- monografie: brak,

- rozdzialy w monografiach, w jezyku angielskim lub polskim, stanowiace zbiory
referatow: 8.

Czasopisma z bazy JCR, w ktorych publikowal Habilitant to Thin-Walled Structures,
Construction and Building Materials oraz Archives of Civil and Mechanical Engineering.
Wspolezynnik wplywu tych publikacji to IF=5,54, a sumaryczny wspolczynnik wplywu,
z uwzglednieniem publikacji ujetych w dziele stanowiacym osiagnigcie naukowe Habilitanta
(ocenianym w punkcie 3.1), wynosi [F=10,331.

Czasopisma spoza bazy JCR, w ktorych po doktoracie publikowal Habilitant to Archives
of Civil Engineering, InZynieria i Budownictwo, Materialy Budowlane, Przeglgd Budowlany,
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i InZynieria Srodowiska,
Konstrukcje Stalowe.

Wedlug bazy Web of Science liczba cytowanych publikacji Habilitanta wynosi 7, za$
liczba cytowan to 46 (bez autocytowan) a indeks Hirscha to h=3. Scopus odnotowuje 14 prac
Habilitanta, z 82 cytowaniami (brak informacji na temat tej liczby bez autocytowan), a indeks
Hirscha h=4.
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Liczbowg przewagg wsrod wymienionych wyzej prac maja publikacje w jezyku polskim,
lecz zauwazalny i wyrazny jest udzial publikacji w jezyku angielskim. Oprocz publikacji
w czasopismach z listy JCR, nalezy podkresli¢ udzial Habilitanta w czterech publikacjach
w prestizowym w skali naszego kraju czasopismie Archives of Civil Engineering.

Niestety, gorsza jest struktura publikacji Habilitanta, biorac pod uwage wspdlautorstwo.
Jest on autorem wylacznie jednej samodzielnie napisanej publikacji ([T1.1], ujete] w dziele
przedstawionym do oceny). Wszystkie pozostate sg zespotowe, a wspdlautorem praktycznie
wszystkich prac Habilitanta jest prof. Antoni Biegus. Publikacje, w ktérych do zespotu
autorskiego nie wchodzi prof. Antoni Biegus sa jedynie trzy.

Tematyka prac Habilitanta (poza dzielem przedstawionym do oceny) jest wyraZnie
zawezona. Sg nia zagadnienia zwiazane wylacznie z réznorodnymi aspektami no$nosci blach
profilowanych, ich wzmacnianiem czy zaawansowanym ich modelowaniem. Jedynie
w pojedynczych przypadkach Habilitant porusza inne tematy, takie jak wzmacnianie belek
drewnianych tasmami CFRP czy projektowanie pasow gormych kratownic dachow
bezplatwiowych.

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant wyglosit dziesig¢ referatow na konferencjach,
wtym na trzech migdzynarodowych oraz siedmiu krajowych. Tymi ostatnimi przewaznie
byly prestizowe w skali krajowej Konferencje Naukowe KILIW PAN i KN PZITB
w Krynicy.

Zauwazajac pewne mankamenty i ograniczenia w dzialalnosci publikacyjnej Habilitanta
nalezy jednak doceni¢ znaczny jego udzial we wszystkich przedstawionych pracach
wspotautorskich. Bioragc takze pod uwage wskazniki bibliometryczne $wiadczace
o rozpoznawalnosci naukowej Habilitanta w skali migdzynarodowej, oceniam jego
dziatalnos¢ publikacyjng pozytywnie.

B) Aktywnos¢ naukowa

Dr inz. Dariusz Czepizak nie wykazal w autoreferacie i wykazie dorobku udzielonych
patentow czy wynalazkow lub wzorow uzytkowych, ktore otrzymaly ochrong; brak jest takze
wyszczegolnienia autorstwa  zrealizowanych oryginalnych osiagnie¢  projektowych,
konstrukcyjnych lub technologicznych.

Habilitant byl wykonaweca w krajowym projekcie badawczym promotorskim
finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Czas jego realizacji wskazuje, ze
dotyczyl on realizacji pracy doktorskiej, a jedynie jego zamknigcie odbylo si¢ po obronie
doktoratu.

Podkresli¢ nalezy otrzymanie przez Habilitanta prestizowej nagrody Ministra
Budownictwa za prace doktorska w roku 2006. Habilitant otrzymat takze dwie zespolowe
nagrody Rektora Politechniki Wroclawskiej za dzialalno$¢ naukowo-badawcza oraz dwie
indywidualne za wktad w dziatalno$¢ uczelni.

Habilitant wygtaszat referaty na siedmiu krajowych i 3 miedzynarodowych konferencjach
naukowych.

C) Podsumowanie oceny dorobku naukowego i istotnej aktywnosci naukowej

Biorac pod uwage wskazniki bibliometryczne, $wiadczace o zauwazalnosci
migdzynarodowej Habilitanta oraz nagrody otrzymane za dzialalno$¢ naukowa, oceniam
dorobek naukowy i istotng aktywno$¢ naukowg Habilitanta pozytywnie.
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4. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspélpracy
mi¢dzynarodowej

Habilitant nie uczestniczyl w zadnych programach europejskich, miedzynarodowych lub
krajowych.

Habilitant uczestniczyt w sposob czynny w dziesigciu konferencjach naukowych, z czego
trzy miato charakter migdzynarodowy, pozostale zas byty konferencjami krajowymi.

Habilitant oprocz dwoch nagréd zespolowych Rektora Politechniki Wroctawskiej za
dzialalno$¢ naukowo-badawcza (0 czym wspomniano w poprzednim punkcie recenzji)
otrzymal takze dwie indywidualne nagrody Rektora Politechniki Wroctawskiej za wklad
w dziatalno$¢ uczelni (w roku 20171 2018).

Habilitant nie wykazuje w autoreferacie, ani w wykazie dorobku Zadnego udziatu
w konsorcjach i sieciach badawczych, ani kierowania projektami realizowanymi we
wspolpracy z innymi naukowcami, ani badan we wspolpracy z przedsigbiorstwami.

Habilitant jest czlonkiem Polskiego Zwigzku Inzynieréw i Technikéw Budownictwa od
roku 2000. W latach 2002-2008 pehil funkcje cztonka Zarzadu Kola przy Politechnice
Wroctawskie;j.

Habilitant jest doSwiadczonym nauczycielem akademickim. Prowadzi, lub prowadzil,
rozne typy zaje¢ dydaktycznych z przedmiotow: konstrukcje metalowe oraz niezawodnos¢
i1stany graniczne konstrukcji. Bral udzial przy opracowywaniu programu studiow. Byt
promotorem 35 prac dyplomowych inzynierskich i magisterskich. Praca magisterska
zrealizowana pod jego opieka zdobyla druga nagrode w konkursie na najlepsza prace
dyplomowa zrealizowana na Wydziale Budownictwa Ladowego i Wodnego Politechniki
Wroctawskiej w roku akademickim 2015.

Habilitant nie pelnit opieki naukowej nad doktorantami, ani nie odbywal zadnych stazy
w zagranicznych lub krajowych osrodkach naukowych lub akademickich.

Habilitant byt recenzentem publikacji w czasopismach Achives of Civil and Mechanical
Engineering oraz Civil and Environmental Engineering Reports.

Istotna z punktu widzenia reprezentowanej przez Habilitanta dyscypliny jest jego
dzialalno$¢ zawodowa. Habilitant wykonywal szereg ekspertyz technicznych, bral udziat
w realizacji kilkudziesigciu projektow konstrukeji obiektéw budowlanych, o konstrukcji
stalowej oraz zelbetowej. Posiadanie uprawnien zawodowych do projektowania oraz
wspolpraca z przemystem jest waznym przejawem aktywnos$ci Habilitanta.

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski Habilitanta uznaj¢ za wystarczajacy. Ocena
bylaby wyzsza, gdyby Habilitant podejmowal jakakolwiek wspdtprace miedzynarodowa.

5. Podsumowanie i wniosek Koncowy

Biorac pod uwage osiagnigcie naukowo-badawcze, dorobek naukowy, dydaktyczny
i popularyzatorski dra inz. Dariusza Czepizaka uwazam, Ze spelniaja one wymagania
Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym..., Dz. U. z 2017,
poz. 1789, z pézniejszymi zmianami, w odniesieniu do ubiegania si¢ o nadanie stopnia
doktora habilitowanego.
W szczegdlnosci stwierdzam, Ze:
- osiagniecie naukowe Habilitanta opatrzone tytulem , Zastgpcze obciazenia stalowych
stgzen polaciowych poprzecznych od wstgpnych imperfekeji geometrycznych dzwigarow
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dachowych”, w postaci cyklu publikacji, stanowi oryginalny i znaczny wklad w rozwdj
dyscypliny naukowej budownictwo,

- osiagnigcia w zakresie dorobku naukowego, dydaktycznego, popularyzatorskiego
i wspolpracy migdzynarodowej sq znaczace i stanowig o istotnej aktywnosci naukowej
Habilitanta.

Na tej podstawie popieram wniosek o nadanie Panu drowi inz. Dariuszowi Czepizakowi
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie
budownictwo, co odpowiada dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych i dyscyplinie

inzynieria ladowa i transport, wedlug nowej klasyfikacji.
'
Jmau gsz,m}«
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