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RECENZJA
osiagnie¢ naukowych, aktywnosci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
dr. inz. Dawida SZURGACZA w zwiazku z postepowaniem habilitacyjnym
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria
srodowiska, goérnictwo i energetyka

Recenzja wykonana zostata na zlecenie dra hab. inz. Roberta Kréla, prof. uczelni PWr.,
Przewodniczacego Rady Dyscypliny Inzynierii Srodowiska, Gérnictwa i Energetyki
Politechniki Wroctawskiej, pismo RDND08/36/2021 z dnia 17 maja 20121, oraz na podstawie
uchwaty Rady Dyscypliny Naukowej Inzynierii Srodowiska, Goérnictwo i Energetyki
Politechniki Wroctawskiej nr 54/04/RDND08/2021-2024 z dnia 12 maja 2021 r. o powotaniu
komisji habilitacyjnej zwigzku z art. 221 ust. 4 i art. 183 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
0 szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z pézn. zm.).

Podstawg oceny osiggnieé naukowych dr. inz. Dawida Szurgacza jest zgtoszony we
wniosku do RDN z dnia 4 stycznia 2021 temat badawczy pt. ,Podstawy obliczeniowe,
konstrukcyjne | badawcze ukierunkowane na optymalizacje sekcji zmechanizowanej
obudowy Scianowej, umozliwiajgcej zastosowanie systemu sterowania automatycznego.”,
bedacy postawa do ubiegania sie o nadanie stopnia doktora habilitacyjnego.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 219, rozdz. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) Pan Dawid Szurgacz
posiada stopien doktora i przedstawit monografie pt. ,Zmechanizowana obudowa $cianowa
w zmiennych warunkach gorniczo-geologicznych”. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroctawskiej, Wroctaw 2019.

I. SYLWETKA NAUKOWA HABILITANTA

Dr inz. Dawid Szurgacz uzyskat stopien naukowy doktora nauk technicznych w
dyscyplinie gornictwo i geologia inzynierska, nadany uchwatg Rady Naukowej Glownego
Instytutu Gérnictwa z dnia 23 stycznia 2014 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt.
"Zmodyfikowana metoda doboru zmechanizowanej obudowy $cianowej do pracy w
warunkach zagrozenia wstrzgsami gérotworu’”.

Dr inz. Dawid Szurgacz jest obecnie zatrudniony w Polskiej Grupie Gérniczej KWK ROW
Ruch Chwatowice na stanowisku dozoru $redniego w oddziale maszyn i urzadzen dotowych.

Dodatkowe miejsca pracy wyktadowca na Wydziale Geoinzynierii, Gérnictwa i Geodez;ji
Politechniki Wroctawskiej we Wroctawiu.



2. MERYTORYCZNA OCENA OSIAGNIEC NAUKOWYCH HABILITANTA
W OPARCIU O PRZEDSTAWIONA MONOGRAFIE

Monografia

Dawid Szurgacz, Zmechanizowana obudowa $cianowa w zmiennych warunkach gorniczo-
geologicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2019, ISBN 978-83-
7493-110-6, stron 171, 169 poz. cytowanej literatury, w tym 19 poz. autorskich i 17 poz.
wspotautorskich.

Recenzenci wydawniczy: dr hab. inz. Krzysztof Kotwica, prof. uczelni AGH,

dr hab. inz. Robert Krdl, prof. uczelni PWr.

Dodatkowo wzieto pod uwage publikacie wspétautorskie dr. inz. Dawida Szurgacza

zwigzane z tematem osiagnie¢ naukowych:

1. Szurgacz D., Brodny J. Tests of Geometry of the Powered Roof Support Section. Energies. 2019;
12(20): 3945. https://doi.org/10.3390/en12203945

2. Szurgacz D, Brodny J. Adapting the Powered Roof Support to Diverse Mining and Geological
Conditions. Energies. 2020; 13(2): 405. https://doi.ora/10.3390/en13020405

3. Szurgacz D., Brodny J. Analysis of the Influence of Dynamic Load on the Work Parameters of a
Powered Roof Support's Hydraulic Leg. Sustainability 2019, il 2570.
https://doi.org/10.3390/su11092570

Monografia zawiera 8 rozdziatow, w tym wprowadzenie i podsumowanie i wnioski kofncowe,
a takze wykazy wazniejszych oznaczen, cytowanej literatury, tabel i rysunkéw oraz
streszczenie w jezyku angielskim.

1. Wprowadzenie

Autor scharakteryzowat podjeta problematyke rozprawy habilitacyjnej, ktéra dotyczy
optymalizacji konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy $cianowej w zmiennych
warunkach gorniczo-geologicznych W zwigzku z tym sformutowano szczegotowe cele
poznawcze i utylitarne oraz okreslono zakres przeprowadzonych prac uwzgledniajacych
rozwazania teoretyczne i badawcze.

2. Aktualny stan techniczny i geologiczny podziemnego wydobycia wegla

W tym rozdziale przedstawiono zagrozenia naturalne wynikajace z warunkéw gorniczo-
geologicznych oraz technologie wybierania wegla kamiennego systemem $cianowym.
Opisano takze maszyny i urzadzenia kompleksu $cianowego oraz dobér zmechanizowanej
obudowy $cianowej do warunkéw goérniczych. Podano informacje dotyczaca aktualnego
stanu zmechanizowanej obudowy $cianowej w Polskiej Grupie Gérniczej S.A.
Uwaga: Przy opisie maszyny i urzadzenia kompleksu $cianowego, a szczegolnie sekcji
zmechanizowanej obudowy $cianowej, mozna byto poda¢ nie tyko jednostki parametréw, ale
takze ich wartosci.

3. Zmechanizowana obudowa $cianowa

Opisano szczegotowo eksploatowane w polskich kopalniach zmechanizowane obudowy
scianowe i fazy ich sterowania. Scharakteryzowano stan prawny, wediug uregulowan UE,
dotyczgcy zmechanizowanych obudéw scianowych.

Autor zamiescit wymagania prawne, odbiorcze i badawcze dotyczgcych bezpieczenstwa
zmechanizowanych obudéw $cianowych przed ich eksploatacjg w $cianie.

Uwaga: Nie wskazano przy tym, jaka jednostka organizacyjna ma byé odpowiedzialna za
przeprowadzenie ,Oceny doboru w oparciu o badania” (patrz rys.3.8).

Opisano konstrukcje i zasade dziatania sekcji zmechanizowane] obudowy $cianowej, a
takze uktad sterujgcy i uktad zabezpieczajgcy. Przedstawiono wymagania dotyczace
funkcjonalno$ci oraz projektowania sekcji zmechanizowanej obudowy $cianowej. Podano
przyktady uszkodzen elementéw sekcji zmechanizowanej obudowy $cianowej, m.in.
cylindréw stojakéw hydraulicznych, ostony odzawatowej, stropnicy.
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4. Sterowanie i zabezpieczenie przed przecigzeniem

Przedstawiono zawor cignieniowy upustowy (bezpieczenstwa) umieszczony w przestrzeni
podtiokowej | stopnia cylindra, ktéry zabezpiecza stojak hydrauliczny przed krétkotrwatym
dynamicznym przyrostem ci$nienia wywotanym wstrzgsem gérotworu. Opisano zasade
dziatania sterowania recznego bezposreniego, pilotowego bezposredniego, pilotowego
i elektrohydraulicznego uktadu hydraulicznego zmechanizowanej obudowy $cianowej

Okreslono wymagane przeptywy objetosciowe Q, w wybranym przytgczu przestrzeni
roboczej stojaka dwuteleskopowego o srednicy @250 mm zmechanizowanej obudowy
scianowej typu Hydrotech-19/36-POz dla prognozowanego docigzenia n,=1.1+1.4.

Dla wybranego przytacza DN12/ZRO-1 i zaworu SP12C przeprowadzono analize
numeryczng przeptywu objetosciowego w zakresie ciéniert 0-100 MPa przy uzyciu programu
ANSYS CFX.

Uwaga: Autor stwierdzit, ze wyniki badan numerycznych sg zgodne z badaniami

stanowiskowymi, ale w tym rozdziale nie ma takiego potwierdzenia (brak odniesienia do tych
badan).

5. Aktuaine metody oceny przydatnosci sekcji zmechanizowanej obudowy w danych

warunkach gérniczo-geologicznych

Zgodnie z rozp. ME zmechanizowane obudowy scianowe przystosowuje sie do rejonu
wystepowania wstrzgséw gérotworu poprzez upodatnienie przejmowania prognozowanego
obcigzenia dynamicznego. GIG opracowat metode upodatnienia przejmowania przecigzen
dynamicznych pochodnych wstrzgsowe goérotworu bez przekraczania dopuszczalnych
obcigzen stojaka hydraulicznego. Metoda ta zostata opisana w podrozdz. 5.1-5.2.1.
Natomiast w podrozdz. 5.2.2 Autor przestawit metode mocy okreslong wzorem (5.5),
z ktérego wyznaczono warunek (5.10) minimalnego przeptywu dla zachowania bezpiecznej
pracy sekcji obudowy. Metoda mocy zostata wykorzystana do oceny zmodernizowanej sekcji
obudowy typu Hydrotech-19.36-POz. Na podstawie przeprowadzonych obliczen
wspotczynnika przecigzenia, cisnienie zasilania, ci$nienia roboczego i wspotczynnika
docigzenia okreslono warunki bezpiecznej pracy tej obudowy. Prognozowane przecigzenie
stojaka hydraulicznego zostato upodatnione dla rzeczywistych warunkéw eksploatacyjnych.
Po poréwnaniu charakterystyk przecigzenia stojaka okreslonych wedtug metody mocy i
rzeczywistej energii wstrzgsu Autor stwierdzit, ze te dwie metody uzupetniaja sie.

6. Badania stanowiskowe potwierdzajagce metode upodatniania

Autor przeprowadzit badania stanowiskowe stojaka hydraulicznego dwuteleskopowego o
srednicy @250, pod dynamicznym obcigzeniem masowym, z uktadem zabezpieczajacym
stosowanym w zmechanizowanej obudowie $cianowej Hydrotech-19/36-POz. Celem badan
byta identyfikacja parametrow stojaka hydraulicznego, takich jak: ciénienie w przestrzeni
podtiokowej oraz ciénienie otwarcia i przeptyw objetosciowy przez zaworu bezpieczenstwa.
Autor przestawit rézne stanowiska badawcze, w tym stanowisko do badan kafarowych GIG,
do ktérego zastosowano innowacyjny system pomiarowo-rejestrujgcy wykonany w ramach
projektu badawczego POIR.

Uwaga: Nie podano zadnych informaciji, jaki ma zwigzek system pomiarowo-rejestrujacy
z badaniami na stanowisku GIG.

Badania stojakéw hydraulicznych z uktadem sterujgcym (zaworem bezpieczenstwa oraz
blokiem zaworowym) pod obcigzeniem udarowym przeprowadzono na stanowisku
badawczym w TLO Opava (Republika Czeska). Stata masa 20.000 kg spadata z wysokosci
od 0.3 do 09m na trawers o masie 1800 kg, obcigzajgcy stojak hydrauliczny. Uktad
pomiarowy sktadat sie z trzech czujnikéw cisnienia, kamery szybkoklatkowej i uktadu
rejestrujgco-pomiarowego. Badania prowadzono dla stojaka rozsunietego do wysokosci 2,6
m, z wysunigtym ttokiem Il stopnia. Zarejestrowano cisnienie w przestrzeni podttokowej i w
bloku zaworowym w zaleznosci od energii udaru. Przestawiono analize zmiany cisnienia w
poszczegolnych fazach pracy stojaka hydraulicznego dla swobodnego spadku masy
udarowej z wysokosci 0,3, 0,6, 0,9 m. Analizowano réwniez przemieszczenia trzech punktow
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zlokalizowanych na stojaku hydraulicznym (rys.6.10): punkt B w gornej czesci ttoka, punkt A1
w gornej czeéci cylindra i punkt A2 w dolnej czesci cylindra.
Uwaga: Nie oszacowano rzeczywistego przeptywu przez zawér bezpieczenstwa, ktéry miat
szczegolne zacznie podczas badan w rozdz. 4 i 5.

Przedstawiono stanowisko do badania charakterystyk statycznych i dynamicznych
elementow sterowania hydraulicznego zmechanizowanej obudowy $cianowej.
Uwaga: Poza szczegGtowym opisem elementow stanowiska badawczego brak jest wynikow
badan poszczegdinych elementéw (zaworéw) uktadu hydraulicznego, np. takich jak:
charakterystyki statyczne i dynamiczne, czy przeptywowe (patrz Maszyny Gornicze 1/2013).
Szczegblnie istotne jest doswiadczalne wyznaczenie czasu otwarcia zaworu
bezpieczenstwa. Wykorzystanie aplikacji LabView do sterowania bloku hydraulicznego nie
jest nowatorskim rozwigzaniem, poniewaz $rodowisko LabView jest szeroko stosowane do
programowania uktadow sterowania z szybkim przetwarzaniem danych. Z okien rys.6.22 nic
nie wynika. Okre$lenia krzywa zasilania PMW, czas zatgczania zasilania PMW czy zwioka
zasilania PMW nie pokazujg modulacji szerokosci impulséw PMW (pulse width modulation).
Jakie znaczenie ma pomiar energii do sterowania zawordw, podczas gdy sygnatem
sterujgcym jest natezenie lub napiecia pradu?

Podano zakres planowanych badan dla powstajgcego prototypu elektrohydraulicznego
sterowania obudowy $cianowe;.
Uwaga: Dlaczego planowane sg badania sterowania elektrohydraulicznego sekcji obudowy
scianowej, skoro takie sterowanie nie jest stosowane w KWK?

7. Wplyw geometrii sekcji na niezawodng i bezpieczna prace obudowy

Przeprowadzono badania symulacyjne i doswiadczalne geometrii sekcji zmechanizowane;j

obudowy Scianowej typu Glinik-10/45-POz. Umozliwito to okreslenie rzeczywistego rozparcia
sekcji zmechanizowanej obudowy $cianowej. Z programu obliczeniowego wyznaczono
wspotfrzedne 24 punktéw geometrycznych analizowanej sekcji zmechanizowanej obudowy
scianowej. Nastepnie obliczono wspéirzedne punktow geometrycznych obudowy po
odstonigciu stropu oraz wysoko$¢ i odlegtos$¢ obudowy od $ciany dla réznego kata
nachylenia stropnicy.
Uwaga: Rys.7.5. jest mato czytelny, wymagany jest opis i interpretacji poszczegélnych ogniw
tancucha kinematycznego. Poza tabelami 7.5-7.7 intersujace bylyby wykresy trajektorii
wybranych punktéw geometrycznych lub wizualizacja (animacja) zmiany potozenia sekgciji
obudowy.

Opracowano uktad pomiarowy do okreSlenia rzeczywistej geometrii  sekcji
zmechanizowanej obudowy s$cianowej. Do pomiaru uzyto pochytomierze (inklinometry)
cyfrowe. Wyniki pomiaréw laboratoryjnych przeprowadzonych dla réznych katéw pochylenia
stropnicy sekcji obudowy przestawiono na wykresach 2D i zamieszczono w tabelach.
Opracowany sposob pomiaru geometrii sekcji zmechanizowanej obudowy $cianowej
sprawdzono dla obudowy Tagor-14/35-Poz w warunkach poligonowych w KWK. Wyniki
pomiaréw zamieszczono w tabelach oraz przedstawiono graficznie. Pomiar geometrii sekcji
zmechanizowanej obudowy scianowej w wyrobisku umozliwia okreslenie wysokosci éciany
wydobywcze;.

8. Podsumowanie

W monografii przedstawiono wybrane problemy zwigzane z pracg sekcji
zmechanizowanej obudowy S$cianowej w zmiennych warunkach gérniczo-geologicznych
w $lgskich KWK. Autora na podstawie wiasnych doswiadczen i badan przy wspotpracy z
uzytkownikami i producentami maszyn i urzadzen dotowych przedstawit aktualne problemy
badawcze zwigzane z bezpieczna eksploatacjg zmechanizowanych obudéw $cianowych.

Autor sformutowat wnioski wynikajgce z zastosowanej metodyki badawczej oraz wnioski o
charakterze poznawczym i utylitarnym. Wiasciwie uzasadnit, ze monitorowanie geometrii
sekcji obudowy opartej na systemie czujnikow inklinometrycznych nie jest mozliwe w
warunkach dotowych.



Podsumowanie oceny monografii

Dr inz. Dawid Szurgacz we wniosku do RDN z dnia 4 stycznia 2021 okreslit temat
badawczy pt. ,Podstawy obliczeniowe, konstrukcyjne i badawcze ukierunkowane na
optymalizacje sekcji zmechanizowanej obudowy $cianowej, umozliwiajacej zastosowanie
systemu sterowania automatycznego’, bedacy podstawg do ubiegania sie o nadanie stopnia
doktora habilitowanego. Ale w monografii Autor nie odniost si¢ do realnych zagadnien
zwigzanych ze sterowaniem automatycznym sekcji zmechanizowanej obudowy $cianowe;.

W monografii nie przedstawiono analizy niezawodnosci sekcji obudowy, ktéra zwigzana
jest oceng réznych wskaznikéw eksploatacyjnych, a takze z oceng poziomy zapewnienia
bezpieczenstwa.

Biorac pod uwage zakres monografii i pézniejszych publikacji Autora mozna wyciggnaé
taki wniosek, ze monografia zostat opracowana i opublikowana przedwczesnie. W artykutach
opublikowanych w czasopi$mie Energies (MDPI) w latach 2020-2021 Autor przedstawit
wyniki badan w zakresie tematycznym monografii na duzo wyzszym poziomie naukowym.

W monografii brak jest wyraznego rozgraniczenia wiasnych osiagnie¢ Autora w przypadku
powotywania sie na publikacje wspétautorskie.

Szczegotowe uwagi dotyczace monografii zamieszczono w ocenie poszczegodinych
rozdziatow. Wskazane jest ustosunkowanie sie Autora do przedstawionych uwag, pytan lub
watpliwosci.

Biorgc pod uwage catoksztalt osiagnieé¢ naukowych, zawartych w monografii
i pézniejszych publikacjach, stwierdzam, ze dr inz. Dawid Szurgacz posiada osiggniecia
naukowe w wystarczajacym stopniu.

2. OCENA ISTOTNEJ AKTYWNOSCI NAUKOWEJ, ORGANIZACYJNEJ
DYDAKTYCZNEJ HABILITANTA

AKTYWNOSC NAUKOWA

Gtowna aktywno$¢ naukowa dr inz. Dawida Szurgacza wynika z zatrudnienia w Polskiej
Grupie Gérniczej w KWK ROW Ruch Chwatowice oraz w Centrum Hydrauliki DOH do
realizacji projektu badawczego. W latach 2013-2019 dr inz. Dawid Szurgacz prowadzit prace
badawczo rozwojowe zwigzane z doborem zmechanizowanej obudowy $cianowe] do
warunkow zagrozenia wstrzgsami gorotworu. Zakres badan obejmowat uktad zabezpieczern
stojaka hydraulicznego zmechanizowanej obudowy $cianowej przed dynamicznym
obcigzeniem, ktéry byt oryginalnym osiagnieciem konstrukcyjno-technologicznym.

Aktywnos¢ naukowa dr. inz. Dawida Szurgacza dotyczy takze wspotpracy z T.F.
Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Rusian Federation. Od 2017
roku w ramach tej wspdipracy realizowany jest projekt badawczy majacy na celu
opracowanie elektro-hydraulicznego systemu sterowania zapewniajacy petng automatyzacje
obudowy zmechanizowane] stropu do komplekséw $cianowych w Zagtebiu Kuznieckim.
Autor prowadzit badania w zakresie okreslenia optymalnego przeptywu w ukiadzie
hydraulicznym zmechanizowanej obudowy $cianowej oraz zabezpieczenia obudowy przed
nadmiernymi obciazeniami generowanymi przez gérotwor.

Publikacje naukowe

Dorobek publikacyjny dr. inz. Dawida Szurgacza to 72 pozycie, w tym 10 przed
uzyskaniem stopnia doktora i 62 po uzyskaniu stopnia doktora.
Po doktoracie:
5 publikacji wspoétautorskich w czasopismach z bazy JCR;
6 publikacji autorskich i 24 publikacje wspétautorskie w czasopismach indeksowanych w
bazach WoS and Scopus;
14 publikacji autorskich i 11 publikacje wspoétautorskie w czasopismach nie indeksowanych;
1 autorski rozdziat w monografii; 1 autorska monografia.



Parametry naukometrczne

Drinz. Dawid Szurgacz ma nastepujgce parametry naukometryczne:

1. Sumaryczny IF (impact factor) publikacji naukowych wedtug listy JCR (Journal Citation
Reports) zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 13.384:

2. Liczba cytowania publikacji wedtug bazy WoS (Web of Science) wnosi 47:

3. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji wedtug bazy WoS wynosi 4,

4. Liczba punktéw wedtug listy MNiSW na dzien 4 stycznia 2021 wynosi 1142.

Kierowanie projektami badawczymi

Dr inz. Dawid Szurgacz kierowat projektem badawczym POIR.01.01.01-00-1129/15
pt. ,Innowacyjny system elektrohydraulicznego sterowania zmechanizowanej obudowy
Scianowej” 2016-2019, wnioskodawca — Centrum Hydrauliki DOH Sp. z.0.0.

Patenty/wzory uzytkowe

Wzor uzytkowy:
1. Dawid Szurgacz, Leszek Kocot. W.127445 2018 Sekcja gorniczej obudowy
zmechanizowanej’. (Biuletyn Urzedu Patentowego nr 1/2020).

Zgtoszenia patentowe:

1. Dawid Szurgacz, Leszek Kocot, A1426129 2018 ,Uktad pomiarowy do monitorowania
charakterystyki pracy sekcji obudowy zmechanizowanej”. (Biuletyn Urzedu Patentowego
nr 1/2020).

2. Leszek Kocot, Dawid Szurgacz, A1427249 2018 ,Uktad do monitorowania i wizualizacji
parametrow pracy sekcji obudowy zmechanizowanej kompleksu $écianowego w gornictwie
podziemnym”. (Biuletyn Urzedu Patentowego nr 8/2020).

AKTYWNOSC ORGANIZACYJNA

Aktywno$c¢ organizacyjna dr inz. Dawida Szurgacza obejmuje nastepujaca dziatalno$é:

» Od 2014 do 2017 roku byt cztonkiem Rady ds. Certyfikacji Jednostki Opiniujace;j,
Atestujacej i Certyfikujacej TEST Sp. z 0.0. w Siemianowicach Slaskich.

» Od 2017 jest cztonkiem rady ds. Certyfikacji Jednostki J.S. Hamilton Poland S.A. -
Jednostka Certyfikujgca w Siemianowicach Slaskich.

» W 2018 roku byt zaangazowany w organizacje i promocje konferencji miedzynarodowe;j

International Innovative Mining Symposiumm, ktéra odbywa sie w T.F. Gorbachev

Kuzbass State Technical University.

Od 2018 roku jest cztonkiem redakcji czasopisma The Journal of Mining and Geotechnical

Engineering, wydawanego przez T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University.

» W 2020 roku byt edytorem goscinnym (Guest Editor) w specjalnym wydaniu Special Issue
"Mining Technologies Innovative Development" in Energies (MDPI).

Y

AKTYWNOSC DYDAKTYCZNA

Aktywnosc¢ dydaktyczna dr inz. Dawida Szurgacza obejmuje nastepujgca dziatalnosé:

» Wyktady na Wydziale Geoinzynierii, Gornictwa i Geologii Politechniki Wroctawskiej dla
studentéw inzynierskich studiow dziennych.

> Szkolenia dla Slgskiego Centrum Ustug Wspdlnych w Centrum Ksztatcenia Kadr
Gornictwa w Mystowicach Osrodek szkolenia nr 1, na potrzeby PGG S.A.



» Wyktady goscinne w T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical Universit, tematyka
wyktadow dotyczyta probleméw zwiazanych z doborem maszyn i urzadzen dla kompleksu
Scianowego wydobywajgca wegiel w podziemnej kopalni.

> Wyktady stazowe na Wydziale Maszynowym VSB-TU Ostrava oraz na Miedzynarodowej
Konferencji w Ostravicy.

INNE FORMY AKTYWNOSCI
Staze naukowe

Dr inz. Dawid Szurgacz odbyt praktyke naukowg w VSB -- Technical University of Ostrava
pod kierunkiem prof. inz. Horst Gondek, w okresie od 2 stycznia do 30 maja 2017 r. Podczas
tej praktyki brat udziat w badaniach nad nowym rozwigzaniem konstrukcyjnym stotu
uderzeniowego, toza antyudarowego przeno$nikéw tasmowych, ukierunkowanym na
wzmocnienie linek uderzeniowych (impaktowych). Ostateczne rozwigzanie doprowadzito do
obnizenia energii uderzenia w tasme przenosnikowg, co ma wplyw na zwiekszenie
zywotnos¢ tego urzadzenia. Pomiary dynamiki uderzenia zostaty przeprowadzone w
Instytucie Logistyki Przemystu i Transportu (Logistics Institute of Industry and Transport) w
Uniwersytecie Technicznym w Koszycach (Technical University of Kosice), Republika
Stowacka. Rozwigzanie to zostata zaimplementowane w Katowickim Holdingu Weglowym w
kopalni Wuijek.

Udziat w zespotach eksperckich

Dr inz. Dawid Szurgacz uczestniczyt jako ekspert w pracach Europejskiego Komitetu
Normalizacyjnego nad nowg Normg EN 1804-1/3 ,Wymagania bezpieczenstwa dla podpér
hydraulicznych zmechanizowanych” na zaproszenie CEN/TC 196/WG 3 ,Maszyny dla
podziemnych kopaln - podpora stropu". Spotkanie odbyto sie w Verband Deutscher
Maschinen und Anlagenbau (VDMA), Stowarzyszenie Przemystu Maszynowego, we
Frankfurcie w dniach 24-25 lipca 2018 r.

Recenzje naukowe

Dr inz. Dawid Szurgacz wykonat ponad 30 recenzji artykutdw zamieszczonych w
czasopismach miedzynarodowych indeksowanych w bazie JCR.

Nagrody i wyréznienia

Dr inz. Dawid Szurgacz zostat wyrézniony dwoma nagrodami:

1. W 2019 roku nagroda zespotowa MPRIPS kategorii B za opracowanie pt. ,,Zintegrowana
metoda ograniczenia zagrozenia pozarami endogenicznymi w kopalniach wegla
kamiennego” w Ogdlnopolskim Konkursie Poprawy Warunkéw Pracy,.

2. W 2016 roku nagroda indywidualna za publikacje pt. ,Spos6b dostosowania obudowy
Scianowej do warunkéw obcigzen dynamicznych” w konkursie imienia profesora
Bolestawa Krupinskiego.

Podsumowanie oceny aktywnosci

Dr inz. Dawid Szurgacz nie okreslit swojego wkiadu naukowego w publikacjach
wspotautorskich, a takze w uzyskanym wzorze uzytkowych i zgtoszeniach patentowych.
Utrudnito to petng ocene osiggnig¢ naukowych i dorobku naukowego dr. inz. Dawida
Szurgacza.

Na podstawie oceny autoreferatu wraz z zatgcznikami stwierdzam, ze dr inz. Dawid
Szurgacz spetnia w zadawalajgcym stopniu wymagania aktywnosci naukowej, aktywnosci
dydaktycznej i aktywno$ci organizacyjne;.




4. OCENA KONCOWA

Na koficowg ocene miat wptyw fakt, ze dr inz. Dawid Szurgacz taczy widze teoretyczna
i naukowo w zakresie eksploatacji, budowy i badan zmechanizowanej obudowy $cianowe;
z wieloletnig praktykg w dziale maszyn i urzgdzen dotowych KWK.

Dr inz. Dawid Szurgacz wykazat sie umiejetnosciag prowadzenia badan symulacyjnych,
szczegolnie w zakresie okreslenia geometrii sekcji zmechanizowanej obudowy scianowej
przy wykorzystaniu uktadu pomiarowo-rejestrujgcego. Wyniki symulacyjne byt podstawe do
opracowania algorytméw identyfikacji potozenia sekcji w wyrobisku $cianowym.

Dr inz. Dawid Szurgacz wykazat sie umiejetnoscig prowadzenia badan doswiadczalnych
szczegolnie w zakresie okreslenia geometrii sekcji zmechanizowanej obudowy $cianowe;j
w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych w $cianie wydobywczej, a takze badan
stanowiskowych uktadu zabezpieczajgcego stojaka hydraulicznego przed dynamicznym
przecigzeniem, ktére sg podstawe do upodatnienia zmechanizowanej obudowy dla
prognozowanych energii wstrzgséw gorotworu.

Dr inz. Dawid Szurgacz wykazat sig umiejetnoscia przygotowania stanowisk badawczych
oraz wykonania systeméw pomiarowych i rejestrujgcych do badania zmechanizowanych
obudow scianowych w warunkéw laboratoryjnych i rzeczywistych (poligonowych). Przy tym
nalezy podkreslicé umiejetnos¢ Autora do planowania i przeprowadzenia badah oraz
archiwizacji i analizy wynikéw badan.

Przeprowadzone badania przez dr. inz. Dawida Szurgacza moga by¢ podstawg do
opracowania norm oraz wytycznych do zabezpieczer sekcji zmechanizowanej obudowy
scianowej przed dynamicznym oddziatywaniem goérotworu.

5. WNOSEK KONCOWY

Na podstawie oceny monografii i osiggnie¢ naukowych w obszarze tematu badawczego
oraz oceny istotnego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego mozna
stwierdzi¢, ze dr inz. Dawid Szurgacz wni6st znaczacy wktad naukowy, badawczy i utylitarny
do wiedzy w zakresie eksploatacja zmechanizowanej obudowy $cianowej w zmiennych
warunkach goérniczo-geologicznych.

Biorgc pod uwage wszystkie kryteria oceny oraz catoksztatt osiggnie¢ naukowych, a takze
dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny stwierdzam, ze dr inz. Dawid Szurgacz
w wystarczajacym stopniu spelnia wymagania do nadania stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria
srodowiska, gérnictwo i energetyka, okreslone ogodlnie w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668), z p6zniejszymi zmianami
jednolity tekst ustawy z dnia 01 marca 2021 Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z

2021, poz. 478).
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