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1. WPROWADZENIE

Dr inz. Dawid Szurgacz w 2009 roku ukonczyt studia wyzsze na Wydziale
Gornictwa i Geologii Politechniki Slaskiej w Gliwicach uzyskujac stopief magistra
inzyniera w specjalnosci Maszyny Goérnicze, Budowlane i Drogowe. Po ukonczeniu
studidw wyzszych w 2009 r. rozpoczat prace w KWK Wujek Ruch Slask Oddziat
Maszyn i Urzadzen Dotowych zajmujac stanowisko w grupie dozoru s$redniego.

W 2013 roku Habilitant uzyskat w Giéwnym Instytucie Goérnictwa stopien
naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Gornictwo i Geologia
Inzynierska na podstawie rozprawy pt. Zmodyfikowana metoda doboru
zmechanizowanej obudowy $cianowej do pracy w warunkach zagrozenia
wstrzgsami goérotworu. Wspomniana rozprawa zdefiniowata gtéwny kierunek
dziatalnosci naukowo-badawczej Kandydata w nastepnych latach, kiedy to
znaczgaco rozwingt swojg wiedze teoretyczng oraz pogtebit swoje doswiadczenie
praktyczne w obszarach nauki zwigzanych z zagadnieniami obliczeniowymi,
konstrukcyjnymi i badawczymi ukierunkowanymi na optymalizacje sekgcji
zmechanizowanych obudow $cianowych wykorzystujacych systemy
automatycznego sterowania. Habilitant zaproponowat przy tym oryginalng
koncepcje kompleksowej procedury projektowania sekcji zmechanizowanych
takich obudow wskazujg jednoczesnie na konieczne sposoby postepowania przy
prowadzeniu badan a takze na zakres wymaganej oceny ryzyka w przypadkach
wykorzystywania systemdéw automatycznego sterowania, zwtaszcza w warunkach
obcigzen dynamicznych.

Niniejsza recenzja dorobku dr inz. Dawida Szurgacza powstata w odpowiedzi na
pismo Przewodniczacego Rady Dyscypliny Naukowej Inzynierii érodowiska,
Goérnictwa Dyrektora Gitdwnego Instytutu Goérnictwo i Energetyka dr hab. inz.

Roberta Kroéla prof. uczelni, z dnia 17 maja 2021 r.
2. OCENA CALOKSZTALTU DOROBKU NAUKOWO-BADAWCZEGO KANDYDATA

Dziatalno$¢ naukowo-badawcza dr inz. Dawida Szurgacza obejmuje okres 12 lat,
podczas ktérych skoncentrowat swojg tego rodzaju aktywnosé gtdwnie na
zagadnieniach zwigzanych pracg obudowy Scianowej w zmiennych warunkach

geologiczno-gérniczych w gérnictwie wegla kamiennego na Gérnym Slasku, w
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szczegolnoéci na $cianach wydobywczych KWK Wujek Ruch Slask i KWK ROW
Ruch Chwatowice.

Podstawowym celem dziatalnosci Habilitanta byto i nadal jest doprowadzenie do
sytuacji gdy $ciana pracuje w trybie automatycznym bez-obstugowym, ktéry jest
w stanie zabezpieczy¢ obudowe zmechanizowang przed niekontrolowanym
obcigzeniem zaréwno statycznym jak i dynamicznym, zapewniajac przez to
odpowiednig efektywnos$¢ procesu wydobycia wegla w kopalni podziemnej. Dla
spetnienia tych oczekiwan ze strony obudowy dr Szurgacz zaproponowat
wykorzystanie odpowiedniej dla danych warunkéw goérniczych procedury doboru
sekcji obudowy pofaczonej z wyposazeniem jej zestawem czujnikow
przemieszczen (np. inklinometréw) pracujacych w rezimie inteligentnego
systemu sterowania. Wstepnym jednakze warunkiem uzyskania pozytywnego
wyniku w tym zakresie jest identyfikacja podstawowych problemow
towarzyszacych wspédtdziataniu sekcji obudowy z otaczajgcym goérotworem.
Wsréd nich  Habilitant jako najbardziej istotne wymienia nastepujace
zagadnienia:

« wiasciwy dla danych warunkéw geologiczno-gdrniczych sposdb doboru
obudowy uwzgledniajacy jej podpornos$¢ oraz rezerwy obcigzenia, ktdre
mogq by¢ wykorzystane w przypadku zaistnienia wstrzgséw sejsmicznych
w bliskim polu falowym,

« identyfikacja minimalnych wymagan w zakresie wytrzymatosci elementéw
sekcji obudowy Scianowej w relacji do oczekiwanych obcigzen,

« okreslenie parametréw technicznych stojaka, w tym wielkosci przeptywéw
w uktadach zabezpieczajacych go przed przecigzeniem.

Na podstawie przede wszystkim badan stanowiskowych a takze na podstawie
analizy konstrukcji dostepnych na rynku, dr Szurgacz samodzielnie zdefiniowat
najwazniejsze warunki konieczne do spetnienia przez sekcje obudowy i jej
elementy aby mogta ona by¢ uwazana za odpowiednio przygotowang do
srodowiska sterowania automatycznego.

Swojg aktywnos$¢ naukowg Habilitant realizuje przede wszystkim w Centrum
Hydrauliki DOH w Bytomiu oraz w Polskiej Grupie Goérniczej w KWK ROW Ruch
Chwatowice, a takze w Kuzbaskim Panstwowym Uniwersytecie Technicznym

(KPUT) im. T.F. Gorbaczewa w Kemerowie Rosja.
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3. OCENA DOROBKU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO KANDYDATA

Obecnie Habilitant prowadzi wyktady z przedmiotu Maszyny i Urzgdzenia w
Podziemnym Kompleksie Wydobywajgcym Wegiel Kamienny na Wydziale
Geoinzynierii, Goérnictwa i Geologii Politechniki Wroctawskiej na studiach
stacjonarnych I stopnia. W przesztosci w Kuzbaskim Panstwowym Uniwersytecie
Technicznym miat powierzone wyktady, ktorych tematyka dotyczyta doboru
maszyn i urzadzen dla kompleksu scianowego urabiajgcego wegiel w kopalni
podziemnej. Podobng tematyke obejmujg rowniez szkolenia prowadzone przez dr

Szurgacza w Centrum Ksztatcenia Kadr Gérnictwa w Mystowicach.

3. CHARAKTERYSTYKA I OMOWIENIE ROZPRAWY HABILITACYINEJ

Recenzowana rozprawa habilitacyjna pod tytutem ,Zmechanizowana obudowa
Scianowa w zmiennych warunkach geologiczno-gdrniczych portalowo-szkieletowej
obudowy potaczenn wyrobisk korytarzowych”, o objetosci 170 stron, zawiera 8
rozdziatdw obejmujacych z kolei 26 podrozdziatéw o zréznicowanej tematyce,
ktéra w wiekszosci byta analizowana w realizowanym m.in. przez Autora
projekcie badawczym pt. Innowacyjny system elektrohydraulicznego sterowania
zmechanizowanej obudowy Scianowej finansowanym przez NCBiR w latach 2014-

2020. Poszczegdlne rozdziaty rozprawy sg zatytutowane nastepujgco:

. Wprowadzenie.

. Aktualny stan techniczny i geologiczny podziemnego wydobycia wegla.
. Zmechanizowana obudowa Scianowa.

. Sterowanie i zabezpieczenie sekcji przed przecigzeniem.

. Aktualne metody oceny przydatnosci sekcji zmechanizowanej obudowy.
. Badania stanowiskowe potwierdzajace metode upodatnienia.

. Wptyw geometrii sekcji na niezawodng i bezpieczna prace obudowy.

o N O 1 AW N

. Podsumowanie i wnioski koncowe.

Rozdziat pierwszy generalnie uzasadnia celowo$¢ stosowania zmechanizowanej

obudowy $cianowej w zadaniu zabezpieczania procesu wydobycia wegla w
kopalniach podziemnych. Autor przytacza tu szereg zalet i przewag

zmechanizowanej obudowy $cianowej nad obudowg tradycyjng, m.in. wyjatkowgq
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elastycznos$¢ w dostosowaniu ich do coraz trudniejszych warunkédw geologiczno-
gorniczych i do coraz wiekszego rozmiaru wyrobisk. Habilitant szeroko podejmuje
tematyke optymalizacji konstrukcji sekcji obudowy oraz zapewnienia
bezpiecznego Srodowiska pracy na sScianie w zmiennych warunkach geologiczno-
gorniczych, a szczegdlnie w tych, ktérym towarzyszg wstrzgsy goérotworu.

W _rozdziale drugim Autor prezentuje aktualny stan techniczny i warunki

geologiczne oraz rodzaje zagrozen, w jakich obecnie eksploatuje sie podziemne
ztoza wegla kamiennego. Ponadto Habilitant w nastepnych podrozdziatach
przedstawia maszyny i urzadzenia kompleksu $cianowego a takze metody ich
doboru w aktualnych warunkach gérniczych.

W rozdziale trzecim Autor zajmuje sie opisem konstrukcji sekcji i zasad dziatania

ukfadu sterujgcego i uktadu zabezpieczajacego zmechanizowang obudowe
$cianowg na tle wymagan projektowych, a w tym tez dyrektyw europejskich.

W rozdziale czwartym Autor omawia szczegétowo metody sterowania i

zabezpieczenia sekcji przed przecigzeniem ze strony otaczajacego gorotworu. W
rozdziale przedstawia takze wyniki symulacji komputerowych przeptywu cieczy w

ukfadzie zabezpieczajacym stojak hydrauliczny.

Rozdziat pigty poswiecony zostat analizie doboru rodzaju zmechanizowanej
obudowy s$cianowej w warunkach geologicznych sprzyjajacych pojawianiu sie
zjawisk sejsmicznych, ktérym towarzyszg dodatkowe obcigzenia o charakterze
dynamicznym. Przyjeto tu generalng zasade, Zze dodatkowe obcigzenie
dynamiczne nie moze uszkodzi¢ stojaka hydraulicznego, ktéry jest uwazany za
podstawowy element podpornosciowy sekcji i w zwigzku z tym pod tym katem sg
oceniane takie parametry ukfadu jak jego geometria, minimalna ilo$¢ cieczy oraz
jej przeptywy w stojaku zabezpieczajagcym, a takze samo przecigzenie, ktore
opisuje wspotczynnik nazywany stopniem docigzenia w odniesieniu do wartosci
obcigzen roboczych a takze tzw. moc ukfadu: gérotwdr obudowa.

Rozdziat podsumowujg wybrane dotowe przyktady oceny przydatnosci sekcji
obudowy zmechanizowanej w warunkach $cian KWK Wujek Ruch Slask.

W rozdziale széstym Habilitant przedstawia przykfady badan stanowiskowych

obejmujacych obcigzanie sekcji obudowy zmechanizowanej w tym przede
wszystkim takie jej elementy jak stojaki hydrauliczne i systemy sterowania
elektrohydraulicznego. Przeprowadzone badania pozwolity stwierdzi¢ uzytecznosé

metody upodatnienia sekcji w warunkach stanowiskowych.
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Rozdziat siddmy porusza problem wptywu (zmian?) geometrii sekcji na prace

obudowy w aspekcie jej bezpieczenstwa i niezawodnosci. W celu okreslenia tego
wptywu Autor wykorzystat model tancucha kinematycznego dla wyznaczenia
ksztattu Sciezki odstoniecia dla réznych wartosci wysokosci stojaka, a nastepnie
wykorzystat uzyskane dane do okreslenia sit wewnetrznych w sekcji i jej
stabilnosci dla rdznych przypadkow kata stropnicy, wielkosSci tarcia i sity
zewnetrznej dziatajacej na ostone odzawatowa.

W  dalszej czesci rozdziatu przedstawiono laboratoryjng  aparature
inklinometryczng skonstruowang do celdow wyznaczania aktualnej geometrii
sekcji, pozwalajaca oceni¢ poprawnos$¢ wynikéw uzyskanych w ramach
kinematycznych badan analitycznych oraz wynikdéw otrzymanych w badaniach
dotowych.

Doceniajagc nowatorstwo metody i wysokg wartos¢ otrzymanych wynikéw,
Recenzentowi nasuwa sie szereg pytan, na ktére odpowiedzi nie znalazt w tresci

omawianej rozprawy. Oto one:

1. Czy analiza kinematyczna uwzglednia jednoczesnie takie obcigzenia jak
opory tarcia, wszystkie sity zewnetrzne i czynne wewnetrzne (stojak)?

2. Jak wyznaczano opory tarcia?

3. Czy analiza kinematyczna pozwolita okresli¢ przemieszczenia translacyjne i
obrotowe we wszystkich weztach mechanizmu kinematycznego?

4. Czy pomierzone obroty (przechylenia) w czterech weztach mechanizmu
mogq potwierdzié¢, i w jakim stopniu, trafnos¢ obliczen w odniesieniu do
wszystkich weztéw o 3ch stopniach swobody kazdy?

5. Czy obliczone wartosci sit wewnetrznych byly weryfikowane innymi
sposobami, np. za pomocg metody elementéw skornczonych?

6. Czy ocena stabilnosci sekcji oparta byta na metodach réwnowagi

granicznej czy tez na innego rodzaju analizach?

Recenzent jest przeswiadczony, ze gtebsze rozpoznanie probleméw zawartych w
wyzej zamieszczonych pytaniach, pozwoli Habilitantowi na wiekszg precyzje w
formutowaniu wynikdw przeprowadzonych przez siebie badan w przysztych

publikacjach.
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5. PODSUMOWANIE

Dr inz. Dawid Szurgacz swojq dziatalno$¢ naukowo-badawczg i publikacyjng
rozwingt na szerszg skale po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w
2013 roku. Na catoksztatt jego imponujgacego dorobku naukowego z lat 2014-
2020 skfada sie w wiekszosci wspoétautorstwo 64 referatdw na konferencjach
krajowych i miedzynarodowych oraz 61 artykutdw w czasopismach krajowych i
zagranicznych, w tym 5 posiadajacych impact factor. Mozna jednak w tym
miejscu wyrazi¢ zal, ze Autor nie zatgczyt do swojej dokumentacji oswiadczen
wszystkich wspoétautoréw okreslajagce indywidualny wkfad kazdego z nich w
powstanie wspomnianych wyzej publikacji.

Ponadto warto zauwazy¢, ze Habilitant jest samodzielnym autorem 1 monografii,
1 rozdziatu w monografii wspdtautorskiej a takze jest wspdtautorem jednego
wzoru uzytkowego i 2 zgtoszen patentowych.

W rezultacie dokonania naukowe Habilitanta obrazuje nastepujgca punktacja
bibliometryczna:

1. Liczba cytowan: 47 (Web of Science), 141 (Scopus) oraz 171 (Google
Scholar);

2. Hirsch Index: 4 (Web of Science), 8 (Scopus) i 8 (Google Scholar).

Biorgc powyzsze pod uwage moge stwierdzi¢, ze wktad Habilitanta do kompletnej
i oryginalnej procedury analizowania i badan sekcji obudowy zmechanizowanej w
podziemnych kopalniach wegla kamiennego stanowi znaczny i jednoczesnie
szczegblnie wartosciowy wkiad w rozwdj dyscypliny inzynieria $rodowiska,
gornictwo i energetyka. Co wiecej, wiekszo$¢ publikacji Habilitanta jest Scisle ze
soba powigzanych tematycznie i stanowi podstawe wielu zrealizowanych i
oryginalnych prac projektowo- konstrukcyjno-badawczych. Uwazam zatem, ze
dotychczasowy dorobek organizacyjny, dydaktyczny i naukowo-badawczy dr inz.
Dawida Szurgacza w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych,
zostat znacznie pogtebiony i rozszerzony, dzieki czemu jego kolejne oryginalne
osiggniecia naukowe i badawcze sa w wiekszosci szeroko wykorzystywane w
przemysle wydobywczym.

W konkluzji stwierdzam, ze catoksztait dorobku naukowego dr inz. Dawida
Szurgacza wraz z rozprawg habilitacyjng spetniajg wymogi art. 219 ustawy z dnia

20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478),

str. 7



co z kolei daje mu podstawe dla sformutowania wniosku do Rady Dyscypliny
Naukowej Inzynieria Srodowiska, Gornictwa i Energetyki w PWr o nadanie dr
inzynierowi Dawidowi Szurgaczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria $Srodowiska, gérnictwo i
energetyka.

TRk
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