dr hab. inz. Jerzy Tadeusz Hapanowics Opaole, 20.08.2020r,
Politechnika Opalska

W dsial Mechaniczny

katedra Inzynierii Procesowe)

43-271 Opale

Recenzja

ostpgnigeia habilitacyjnego i uktywnosei naukowej dra inz. Janusza Dziaka

Nintejszg recenzje wykonano w zwidzku 2 pismem Przewodniczacego Komisji ds.
stopnt Naukowyeh w Dyseyplinie Naukowej Inzynieria Chemiczna na wydziale Chemicznym
Politechniki - Wroclawskiej, Pana prof. dra hab. inz. Marka Bryjaka, w zwiazku z
postepowamiem o nadanie dr. inz. Januszowi Dziakowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dyseyplinic inzynieria chemiczna,

Preyeotowujae recenzjg wzigto pod uwage zapisy zawarte w Art. 219, ustawy z dnia
20 lipea 2018r. Prawe o sskolnicowie WVINZVI e,

L. Stopien naukowy doktora

Pan Janusz Dziak (w dalszej czesei nazywany habilitantem) stopien naukowy doktora
uzvskal woroku 1997 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wroclawskiej, Tematem jego
Fozprawy doktorshicj, prevgotowanej pod kierunkiem prof, dra hab. inz. Adama Skoczylasa,
balo W nikanee ciepla rmeasy provowesenin ukladow i uskiadnikowyeh w pionowey wyparce
cienkowarsiewkowes ", Stopien naukowy doktora nauk technicznych zestal mu nadany w
dyscyplinie inzynieria chemiczna. Aczkolwiek dla dalszego awansu naukowego nie byla
wimagana kontynuacja dziatalnosel w tej samej dyseyplinie to jednak warto zauwazyé, ze
sagadnienia badaweze, ktdre habilitant zapoczatkowal realizujac prace doktorska, staly sie
jednym 2 glownyeh nurtow jego dalszej dzislalnodei naukowej. Swiadezy o tym tematyka
snaczne] copsel jego autorskich i wspdlautorskich publikacji oraz badan naukowych
prowadzonych po obronie doktoratu. Tym samym nalezy uznaé, ze obszar zagadnien
swigzanyeh # ingynieriy chemiczng jest mu dobrze znany. gdyv# od wielu lat s3 one domena
Jego pracy naukowel. kiory caly czas prowadzi na Wydziale Chemicznym Politechniki

Wroclawskiv).

2. Naukowe osiggniecie habilitacyjne
Jako swoje osiggnigeic naukowe habilitant przedstawil monografie pt, . Zastosowanie

kel seramienica-mikeofilte do tswvanio sameezvszezen ¢ cieezy ", wydang przez Oficyne



Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej w2019 roku: Recenzeniem wydawniczym e
publikacji byl prof, dr hab. inz. Roman Pertus,

Monografia zawiera 273 strony i zostala podzielona na 14 rozdzialéw poprzedzonyveh
wykazem oznaczen, a zakoficzonyeh podzickowaniami dla osab, ktore zdaniem autord W
razny sposob i w réznym stopniu wspieraly go podezas realizacji pracy, Ten 7 pozoru malo
istotny fragment monografii jest jednak dowodem wysokiego poziomu etyki habilitanta,
sardwno w odniesieniu do jego dzialalnoscei naukowe;, jak i relacji micdzyludzkich.

Rozdzial pierwszy monogralil stanowi wstep do poruszanyeh w niej zagadnien. Autor
w sposob jasny sformulowal i pokrotce opisal rozwazany problem badawczy. glownie W
ujeciu praktycznych problemow technicznyeh zwiazanveh z cksploatacjy praemysiowych
instalacji do przerobki ropy naftowej. Wskazal rowniez na preyjela pracy sichie droge
rozwiazania problemu, kidrej kolejne ctapy konsekwentnie i szezegdlowo opisal w dalsze)
czgsci pracy.

Rozdzial drugi ma charakter przegladowy 1 dotyezy praktycznych, stosowanych
obecnie na duza skale w warunkach przemystowych. sposobow odsalania surowej ropy
naftowej (jako kopaliny). Autor wyraznic rozdziclil jednak opis etapu mieszania wody
przemywajacej 7 ropa od etapu usuwania te] wody 7 wytworzonego ukladu dwufazowego
Opis poszezegdlnych etapow zawiera nie tylko ich istotg. ale rowniez wskazuje na szereg
probleméw eksploatacyjnych pojawiajacych si¢ w instalacjach wykorzystywanyeh  do
odsalania ropy w warunkach rzeczywistych. Autor stusznie przy tym wskazuje, ze dostgpne w
literaturze dane nie pozwalajg obecnie na dobor efekiyw nic dzialajacego  separatora
oddzielajacego wodg od ropy. a jednoczesnie pozyskanie tych danych wyznacza jako jeden 7
glownych celdw swojej pracy badawczej.

W rozdziale tym scharakteryzowano takze zarowno wlhagciwosei fizveene ropy naftowey. jak i
jej emulsji z woda. W sposob opisowy wskazano na czynniki decydujace o stabilnosc ukladu
emulsyinego oraz na warunki sprzyjajace jej .miszezeniu”, Tresc rozdzialu 1 jego poziom
merytoryczny jest adekwatny do zagadnien rozpatrywanych w dalszej czesei monografii. W
mojej ocenie pewien nicdosyt budzi¢ moze jedynie brak informacji dotyezacych wlasciwosel
reologicznych uktadu dwufazowego clecz-cicez. gdyz bardzo czgsto wykazuje on cechy plynu
nieniutonowskiego, czyli substancji zmieniajacej swoja lepkose w yaleznosei od warunkow
jej §cinania. Jest to o tyle istotne. 7e badania autora (zardwno cksperymentalne. jak i
numeryczne) zwiazane byly miedzy innymi 2 przeplywem emulsji. a zatem 7 jej zdolnoscia

do plynigcia. Pewnym usprawiedliwieniem moze byc w jednak fakt, ze w opisic wynikow
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swoich badaiy oraz w zalozeniach do modeélowania numerycznego przebiegu rozpatrywanych
procesow autor wyraznie zalozy| niutonowski charakter bioracych w nich udzial substancji.
Rozdzial drugi zakoncrono wykazem cytowane w nim literatury: tacznie 10 pozycji. Jednak
2 niewiadomych mi powoddw price w tyim w vkazie nie zostaly uporzadkowane wg jednego z
powszechnie preyjetych sposobow, ezyliz ani w kolejnode] alfabetycznej, ani pod wzgledem
chronologii wystepowanin w tekscie,

Frese rozdzialu trzeciego nie zawiers nowosci naukowej, gdyz dotyezy istoty
dziatania 1 obszarow prakiyeznego wykorzystania strumienic, a takze zawiera podstawowe
rownania opistjace warunki ich pracy. Zakres podanveh informacji odpowiada podstawowej
wiedzy dostepnej chociazby w podrecznikach akademickich z obszaru mechaniki phyndw.
Poza tym. 2 wykazu literalury zestawionego na kofieu rozdziatu, W jego tresci przywolano
Jedynie dwie pierwsze pozveje. Uwage zwraca réwniez nadto rozbudowany podzial tego
krotkiego rozdziatu, w Kudrym tekst zawarty na o$miu stronach zostal podzielony na cztery
podrozdzialy. o dwa ostatnie majy jeszeze podpunkty. Jezeli autor od poczatku planowal
preedstawic monografie jako osiggnigeie habilitacyjne. to w mojej ocenie rozdzial ten migl
by w nie) 2upelnie paminigty, Wstarezvlo odniesé sie do stosownej literatury przedmiotu,

Rozdzinl cawarty uwazam # jeden 2 waznicjszych (aczkolwick bardzo krotki), gdye
cawiera autorski plan @ program  badan  eksperymentalnyeh dotyczacyeh  wyznaczenia
charakterystyh  pracy  suumienicy  whasnej  konstrukeji, Odpowiednio  praemyslane,
uzasadnione 1 ostateeznie zaproponowane oraz wykorzystane uklady pomiarowe pozwolily
habilitantowi uzyska¢ dane niezbedne do realizacji pézniejszyeh badan eksperymentalnych i
humeryeanyeh. ale dotyeayeyeh juz procesu mieszania (emulgowania) ukladu ciecz-ciecz.
Uhwazam. z¢ habilitant wywiazal si¢ 7 tego zadania bardzo dobrze. Szkoda tylko, ze opisujac
kolejne  propenowane  przez  sichie  uklady  badaweze nie  wskazal na dokladnodé
zastosowanych preyregdiw pomiarowych, a w konsekweneji na przedziaty bledéw ustalanych
wielhosel. ktorveh wartosel wyznaczane byly glownie w sposob posredni.

Woomojel veenic poczatek Rozdzialu  piatego powinien  stanowié kontynuacje
poprzednicgo rozdzialu, bowiem zawiera szezegolowe informacje odnosnie zakresu zmian
parametrow wykorzystanych podezas badan Jaboratoryinyeh strumienicy, Wyposazano ja w
dysze o rdznej Srednicy umieszezane w rdznej odleglosel od komory mieszania, Na uwage
zastuguje w tym miejscu fakt, ze habilitant zastosowal szeroki zakres zmian tych parametréw.
4 Jedne) strony niewagipliwie pozwolilo mu to na uzyskanie obszernego zbioru danych
doswiadezalnveh, ale » drugicj wydluzylo w stopniu znaczacym  okres wykonywania

chsperymentow, czym sie jednak nie zeazil. Takie postgpowanie bylo w pelni uzasadnione,
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gdyz ostatecznie pozwelilo w wiarygodny sposob ustalic najbardzie) korzystne parametry
konstrukeyjne dyszy oraz warunki pracy strumicnicy, @ lym o samym adpowiednio
zaprojektowaé i wykona¢ mieszalnik stosowany w dalszym ctapie badan.

Oprécz opisu warunkow  prowadzenia cksperymentow  rozdzial ten  zawiera rownics
omowienie wynikow wykonanych badan. Zaprezentowano je na dwa sposoby: graficznie
(wykresy) i tabelaryeznie. Poniewas analize uzyskanych danveh przedstawiono odwolujgc sig
do wykresow, to moim zdaniem bardzie] wlasciwym migjscem do prezentacii ohszemegn
zestawienia tabelarycznego danych pomiarowych bylby zalacznik umieszezony na koneu
pracy. Uwaga ta dotyczy takze innych rozdzialow monografii. ale nie oznacza, ze
szezegblowa prezentacje danych pomiarowych uwazam  za mato  istotna.  Jest wrgez
przeciwnie, gdyz stanowié one moga bardzo wazny zrodiowy material pordwnaweesy dla
innych badaczy,

Analiza wynikow badan laboratoryjnyeh strumienicy pozwolila autorow na slormulowinie
wrioskéw. Ich tresé okazala sie istotna dla realizacji dalszych badan, jednak dotyezgesch juz
wytwarzania emulsji. Na ich podstawie mieszalnik wyposazono bowiem w slrumienicg o
korzystnych parametrach geometryeznych, co trudno bylo poprawnie zrealizowac jedynic na
podstawie rozwazan teoretyeznych, np. bazujac na podstawowyel rownaniach bilansowyeh
podanych w rozdziale trzecim.

Rozdzial szosty monografii zostal poswigcony badaniom laboratorynym dotyeegeym
wytwarzania emulsji w zaproponowanym przcz autora mieszalniku strumienicowym. Jako
faze olejowa w ukladzie ciecz-ciecz wykorzystano oddzielnie dwic substancje: olej napedowy
(jako powszechnie dostgpny produkt handlowy) araz surowsq ropg naltowy (jako kopaling),

W odniesieniu do oleju napedowego hadania dotyezyvly ocem trwalodel emulsji w zalesnose
od czasu jej wytwarzania, a w szezegdlnosei Krotnosci przejscia cickle] dwulazowe)
sawartodei zbiornika mieszalnika przez dysze. Oceng trwalosci  prowadzono metoda
wirowania pobicranych kolejno probek, a uzyskane w yniki pordwnano 2 efektami pracy
typowego homogenizatora mechanicznego.

W przypadku surowej ropy naftowe] zakres hadaf rozszerzono o oeeng #mian zachodzacepn
w czasie stopnia zasolenia ropy. przy czyim pomiary wykonano dla trzech roznych partii
materiaty badawczego. Uzyskane wyniki pozwolily okreslié warunki istotne dia prowadzenia
procesu odsalania ropy w proponowany preez habilitanta sposob.

Rozdzial szosty zawiera takze dane pomiarowe adnodnic charakterystvki keopel wody, ktore
wytworzone zostaly w strumienicy wyposazone| w dvsze o roznyeh peometriic Autor skupil

sie w tym przypadku na ocenie rozkladu rozmiardw kropel @ ich powierzchm. a tym samym
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wskazal warunki najbardzie] korzystne dla odsalania ropy na drodze przenikania masy
pomigdzy dwiema cieczami rozdzielonymi mozliwie duzg powierzehnig migdzyfazowa.

I'resc Rozdzialu siddmego zowicra opis badai numeryezn yveh (pakiet ANSYS CFD)
dotyezgeych pracy zarowno samej strumienicy, jak tez mieszalnika strumienicowego, Ich
celem byla ocena skutecznosel  zastosowanego  narzedzia badawczego w  procesie
poszukiwania najbardzie] korzysinego rozwiazana konstrukeyjnego badanych elementaw,

Dia przyjetych przez sicbic modeli matematyeznveh autor w sposob jasny i poprawny
stormulowal zalozenia upraszezajace. natomiast do ustalenia warunkéw brzegowych |
poczathowych wykorzystal informacje wynikajgee z wezesniejszyeh badan laboratoryjnych.
Waniki - obliczen  numerycenyeh  wykonanyeh dla dwu- i trojwymiarowego modelu
strunvienicy okazaly sig na wle zbiezne 7 eczvwistodeiy, Zze pozwolily wprowadzic
uzasadnione zmiany Konstrukeyjne w komorze mieszania strumienicy wykorzystywanej przez
habilitanta w trakeie badan laboratoryjnyeh,

Z kolei modelowanie zjawisk preeplywowyeh zachodzaeyeh w mieszalniku strumienicowym
poswolilo ustalic wplyw jego parametrdw konstrukevinyeh na clekty mieszania faz, W
seczegiinusel dotyesylo to micjsea usytuowania strumienicy we wnetrzu zbiornika oraz
Ksztadtu jego dna. bowiem  wplywu  tyveh parametréw nie badano na clapie prac
eksperymentalnyeh,  Przyjety model  numeryezny  wskazal na duzg zbieznosé czasu
cmulgawania 2 wynikami uzyskanymi w irakeie eksperymentéw. Tym samym habilitant
wzaskal - elektywne  narzedzie  do  wspomagania zoptymalizowanego  projektowania
proponowanego preez sichbie mieszalnika,

Rozdzial  dsmy  recenzowane] monografii  dotyezy  badan eksperymentalnych
swigzanyeh 2 procesemt rozdzialu  skladnikow emulsii wytworzonych w  mieszalniku
SLUMICHICOWYIL & tym samym usuniccia # calego ukladu dwufazowego soli rozpuszezone] w
wodzie. Dla swigkszenia efektywnosei rozdzialu, emulsja byvla przetlaczana przez material
porowaly. co wspomagalo proces koalescencji kropel wody. Jako przegrode porowaty autor
wikorzystal dwa rodzaje wikiadow do mikrofiltrow. 2 ktoryeh kazdy wykonane z materiatu o
odmiennyeh cechach polarnyeh, Aczkolwick badania dotyezyly oceny efektywnosei usuwania
wody 2 emulsji. to preyjety sposob ich prowadzenia umozliwial jednoczesnie pomiar stopnia
odsolenia surowe] ropy naflowe). ktora wykorzystano do wytworzenia probek. Badania
wykonano stosujge uklad aparaturowy o awtorskiej konstrukeii | ropg o réznej poczatkowej
zawartvsci soli.

Poparta seeregiem stosownyeh  wykresow analiza wynikow  badad pozwolila autorowi

stormulowac szereg waznyeh wiioskow, Dotvezy one warunkow sprzyjajacych efektywnemu
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odwadnianiu emulsji, & tym samym odsalaniu surowe] ropy  naftose) Precdstawione
informacje nalezy trakiowad jako bardzo istetne wiskazowki dotvezgee projeliowania
eksploatacji zaproponowanego urzgdzenia separacynego.

Rozdzial ten takze zawiera (moim zdanicm niepotrzebnie) bardzo obszerne tabelaryezne
zestawienie wynikéw wykonanych pomiardw. Sa one bardzo waznym clementem monogra L.
ale lepszym migjscem do ich prezentacji bytby zalgeznik. W trakeie lektury tekstu pracy nic
ma przeciez potrzeby bezposrednie] analizy danveh zawartyeh w tyeh tabelach, awlaszeza, se
na ich podstawie zbudowano i zaprezentowano szereg wykresow.

W Rozdziale dziewigtym przedstawiono efekty modelowania  komputerowego
ziawisk towarzyszacych przeplywowi emulsji przes  warstwe materiatn - porowatego.
Obliczenia symulacyjne wykonano dia uproszezonej, ale preemivélane] geometrii ukladu |
przy poprawnic okreslonych warunkach granicznveh, Wyniki obliczen numeryvernyeh.
wykonanych oddzielnie w odniesieniu do przeplywu jedne) kropli oraz ich pary. potwierdzily
wplyw na koalescencje tych wielkosei, kiore autor juz wezesnie] zidenyfikowal na bazie
cksperymentu. Tym samym udowodnil, ze rownies w tym preypadku metody numeryesne
moga byé skutecznym narzedziem wspomagajacyin projektowanic rozwazanego  ukladu
separacji faz. Jednak. jak sam zauwaza, nalezy micc swiadomaosé  nicdoskonalosel
uzyskiwanych ta droga wynikow zwiazanych 7 poziomem wprowadzonveh uproszezen oraz
duza czasochionnosé prowadzenia obliczen.

Rozdzial zakonczono wykazem literatury zwiagzang) lematyezne 2 Jego lrescid, pray czym
niestety jedynie polowa z wymienionych pozycji zostala przywolana w lehscie.

Rozdzial dziesiaty stanowi przeglad znaczgec) liczby publikacji dotyczacyeh efektu
deemulsyfikacji ukladu ciecz-ciccz wywolywanego jegn przeplywem  proes material
porowaly. Autor przedstawia szereg leorit proponowany ch w tym zakresie prees roznyeh
badaczy, a wyplywajacymi # nich wnioskani ezesciowo tHumaczy preyjete preez sichie o
wezesnie] juz opisane procedury badaweze. Ten rozdzial pracy uwazam za istotny., ale niczby!
trafnie ulokowany w strukturze monografii, Bardzie) wiasciwe byloby przedstawienic
istniejacego stanu wiedzy przed opisem whasnych prac badawcezy ch, Przyktadowo, dopicro po
lekturze tresei rozdzialu dziesigiego staje sic w pelni jasne. dlaczego autor wykorzystal w
swoich badaniach dwa materialy porowate o admiennyeh cechach polamyeh, a tym samych o
roznej zwilzalnodei przez fazg wodna.

W tekscie rozdziatu przywolano wszystkic 2 60 pozycii literaturowych wskazinyeh woich
wykazie, przy czym sam wykaz wzbogaconoe dodatkowo o literature uzupelniajgeg. Podane w

niej prace mogg stanowic istotny material rodlowy. jednak w o przy padku monogratii
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preedstawiane] jako osiagniecie habilitacvine lepszym dla nich miejscem bylby jednak
suluezinik,

W Rozdziale jedenastym autor przedstawia wlasng ocene mechanizmow niszezenia
cnulsio wawolanego juj preeplvwem preer kanaliki materiaby parowatego. Jednoczesnie sam
¢ soby podejmuje polemike na temat wafnosei okreslenia filtracja” w odniesieniu do
daproponowancgo preey sichic sposobu rozdzialu sktadnikow emulsji. Aczkolwiek stwierdza,
z¢ okreslenie 1o jest trafne. to jednak w kolejnyeh podpunktach tego rozdzialu opisuje raczej
mechanizmy koalescencii. a nie filtragji. Brak odwolan do literatury przedmiotu wynika
capewne styd, ze szereg istotnyeh w tym temaeie prac zamieszezono w wykazie do rozdzialy
wezesniejszego. Jednuk w niektor ch miejscach warto byloby kolejny raz odniesé sie do nich,
np. jako (rozdz. 10, poz. |4]).

Przedstawiony przez autora opis przebicgu zjawisk zachodzacych w kanalikach materiatu
porowalego podezas preeplywu emulsi jest poprawny. jednak w mojej ocenie nie upowaznia
do- stwierdzenia, e w oieh wyniku nastepuje separacja [z, a tym bardeziej filtracja. Do
toadzctenia fay dochodzi bowiem dopiero poza materialem porowatym. W tym przypadku
leh rzeczywista separacja zachodzi w objetodei zbiornika separatora i wynika z réZnicy
gestoscl obu cieery.  Material  porowaty  (nazywany niezhyt trafnie | filtrem” lub
~mikrolthrem™) pelni jedynie funkeje elementu  wymuszajacego i przyspieszajgcego
koalescencjy kropel, W warunkach poprawngj pracy przedstawionego separatora stezenia
shladnikow ukladu ciecz-ciees preed i za preegrody porowaty sa wkie same, a zatem w tym
mhejseu nie dochods do rozdzialu skladnikow emulsji, a tym bardzie do filtracji.

Warlo tez zauwazyC. 7e w inzynierii chemicznej. a zwlaszeza w klasyfikacji stosowanych w
tvm obszarze aparatow 1 urzgdzen. pojecie L filu oznacza caly aparat procesowy wyposazony
wopreegrode separacying. natomiast sama obecnosé materialu porowatego w aparacie nie
WAz, ze prowadzony. jest womim proces filtracii, Wedlug nomenklatury przyjetej w
mzynieri chémicene] pelna nazwa adproponowancgo przez autora monografii aparatu
musiataby byc bardzo rozbudowana, a stad malo prayvdatna w prakiyece. Jednak uproszone
okreslenic .separator grawitacyino-koalescencyiny™ wydaje sie trafne i wystarczajace. Podane
uswagt nie wmniejszaja jednak naukowej wartosed niniejszego rozdziatu zwlaszeza, 7e autor w
pewnyeh Tragmentach jepo tresci sam dochodzi do podobnych wnioskow,

Frese Roxdzialu dwunastego zawicra autorska koneepeje calego zaproponowanego
ukladu aparaturowego stuzacero do odsalania surowe| ropy nafiowej. Opisano w nim istote
dzialania jego dwoch zasadniczyveh czgsei sktadowveh, sposob ich wspolpracy oraz zasady

regulach instalacji w celu zapewnienia jej efektywnego funkejonowania, Aczkolwick jako
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osiagniecie habilitacyjne zostala przedstawiona recenzowana monografia, w jednak warto
zauwazyé, ze opisana w tym micjseu instalaca sama w subic stanow i nowatorskie. orvginalne
rozwigzanic techniczne. kidre poprawnie zaprojeklowane. zbudowane i prctestowanc W
duzej skali mogloby stanowic (zgodnic z zapisami Ustawy) podstawe wniosku o nadanie
stopnia naukowego doktora habilitowanego, Jednak habilitant w swoich dezialaniach poszed]
dalej i skupil si¢ na lepszym poznaniu zjawisk i mechanizmow lezacych u podstaw istoty
dziatania tej instalacji, co uwydatnia jego dajrzale podejscie do prowadzenia pracy naukowe),

Rozdzial trzynasty zostal poswiccony obliczeniom projektowym obu ezesci ukladu
odsalania ropy. Wykonano je zarowno w odniesienin  do zestawu  aparaturowego
wykorzystanego w trakeic badan laboratoryjnyeh. jak tez dla hipotetyesne] instalacyi
przemyslowej 0 mocy przerobowej 1500 m' ropy na dobe. W szezegdlnosel obliczema te
dotyczyly konstrukeji strumienicy, wymiarow m ieszalnika strumieniowego | warunkdw jego
pracy, a takze parametrow Zapewniajacyeh  poprawne [unkejonowanie  separator
grawitacyjno-koalescencyvinego, Rozdzial konezy speey fikacia aparatow, urzadzen | armatury
koniecznych do zastosowania w instalaci pracujace] w duzej skali,

W Rozdziale ezternastym (ostainim) podano preyklad rzeczywisie] aplikacii aparatu
o konstrukeji zaproponowanej przez autora monografii. Jest nim zaprojektowany i wykonany
2 uwzglednieniem wynikow badan i analiz mieszalnik strumienicowy. kory sabudowano w
rzeczywistej instalacji produkeyinej sluzacej do odsalania surowej ropy naltowel. Badania
cksploatacyjne tego rzeczywistego aparatu nie stanowily jednak przedmiotu zagadnici
poruszanych w tresei monografii. Warto natomiast zauwazyc. 7¢ celownse zaproponowane go
rozwidzania zostala uznana przez powaznego i dodwiadezonego w przerobee ropy nattowe)
reprezentant przemystu, gdyz przedstawiona instalacia powstala w Osrodku Produkeynym

Polskiego Gérnictwa Nafty i Gazu w micjscowosei Kije.

W acenie koncowe) monografii do jej moenych stron zaliezam:

« przemyélana, uzasadniong i orygmalna koncepeje instalacji do odsalania surowe] ropy
naftowej, ktéra zaproponowano w oparciu o wiedzg # zakresu inzynierii chemicenej 1
procesowe).

« zaplanowanie i przeprowadzenic usystematyzowanyeh badan laboratoryinych strumicnicy
o roznej geometrii dysz, wraz z analiza uzyskanych wynikow,

e zaplanowanie i przeprowadzenic usystematyzowanych badan laboratoryjnyeh dotyezgeych
efektow pracy mieszalnika strumienicowego, Wraz 7 analiza wzvskanyeh wynikow.

s zaplanowanie i przeprowadzenic usystematyzowanych badan laboratoryinyeh w zakresie
oceny skutecznosei rozdziatu skladnikow emulsji W Separalorze  Wyposazonym W
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Precgrode porowats wspomagajgey proces Koalesceneji kropel wody, wraz 2 analiza
wevskanyvel wynibion,

* presentagy wtomue tabelaryezne) pelnych wynikow badan laboratoryjnych,

o elekty badan numervesnyeh strumienicy, mieszaliia strumieniowego oraz przeplywu
ukladu ciecr=ciees praes warstwe porowats, Kiore potwierdzily celowosé korzystania ze
suanyeh pakictow obliczen komputerowyeh na etapie projektowania oraz optymalizacji
ronstruket elementow skladowyeh proponowane] instalacii odsalania,

« wskazanie metodyki - obliczen  procesowyeh  calej instalacji. popartej  konkretnymi
preykladami liczbowsmi,

o saprojehlowanic. 2 uwsglednieniem wynikow wilasnych badan 1 analiz, mieszalnika
stedmieniowego wykorzystywanego w procesie odsalania surowe) ropy naflowej, ktory
snstal budowany i zainstalowany w preedsicbiorstwie Ziimujacym sie od dawna i na duza
skalg pozsskiwaniem 1w kopaliny. @ tvm samvm potealigeym realnie zwerylikowaé
PUPTEW NOSE ZAPropOROWEnNeeD Foewiazania.

Natomiast slaby strony monogralii jest jej uklad, nadmierne rozbudowanie rozdzialiw,

spusob presenticii | jukos¢ preywolywania materialon srodlowych, a takze niewspomniany

wize] zhioresy wykaz zastosowanyel wopraey vznaczen. Ze wzgledu na powtarzajace sie w

ni symbole majace reprezentowasé rozne wielkosel, wykaz ten w podanej formie jest mato

preydatny dia lektury tekstu,

Wooocenie koteowe) monografii uwazam, ze zawiera ona szereg  elementow
studowieyeh dstoing nowos¢ naukowg. o tym samym  stanowi oryginalne osiggnigeie

wimagane w procedurze dotyezgee] nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

3o Aktywnosé naukowa

Bezposrednim wyrazem  akiywnosei navkowe]  habilitanta sg efekty jego prac
badawesych, prezentowane w formie publikacji, raportow lub materiatéw konferencyjnych.
leh szcacgolowy wykaz habilitant preedstawit zarowno w autoreferacie, jak i w oddzielnym
cestuwieiin. Jednak niektore 2 nich sa datowane na okres preed doktoratem i dlatego w
niniejsze] reeenzji nie zostaly weiele pod uwage,

W tematyee badan habilitanta, a tvm samym w Jego publikacjach, wyroznié mozna
Rilka charakierystyernyeh obszarow badawezyeh, co Swiadezy 0 tym, ze w pracy naukowe;
mie skupia sie on wylaeznic na jednym zagadnieniu.  Bardzo znaczaca czgsc  jego
opublikowanego  dorobku naukowego dotyezy  zjawisk  zachodzacych w aparatach
cienkowarstewkowyeh, a w szezepoinosei w wiparkach. Inny obszar to intensyfikacja ruchu
ciepha w o rebuperatorach, zarowno nowoprojektowanyeh, jak ez juz istniejacych. Czeséé prac

dotyezy dostarezanin energii do plyndw  procesowveh za posrednictwem mikrofal i fal
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radiowych. W dorobku publikacyjnym habilitanta znajduja sie oczywiscie rédwnies prace
zwia,zanc z zagadnieniami poruszonymi w pmowione] weresnic) monogralir,

Udzial habilitanta w przygotowaniu wskazanych preez sichic prac byl roiny. Cresc 7
nich to autorskie prace jednoosobowe. pozostale wymagaly wykazania si¢ umicjetnosciy
pracy w zespole. Warto dodad. 7e w zataczonym do wniosku wykazie publikacii Fespolow yveh
habilitant wytaznic i szczegolowo wskazal zakres wikananyeh prees siehie demlan, podigic
jednoczesnie procentowo OsZacowan wdzial wlasny w powstaniu tyeh publikici, W omope)
ocenie udzial ten w kilku przypadkach jest wyraznic zanizony. Preykiadem moze w byl
praca: Ludwig Wojeiech, Deiak Janusz, 2000, CFD Modeling of a jet-pump miyer, Conputer-
Aided Chemical Engineering, Amsterdam, Elsevier, ISSN [570-T046; val. 26, p. 6716760, W
jej przypadku habilitant wskazal, ze jego whlad w powstanice pracy obejmewal: okreslenie
problemu  naukowego, zainicjowanic badan. udzial w opracowaniu wynikow  badan
apracowaniu tresci artykutu. Jednoczesnie swoi udzial prey dwuosobowym zespole awtorskim
oszacowal jedynie na 10%, Takic podejseie habilitanta moge traktowad jedynie jako kolejmy
wyraz wysokiego poziomu jego etyki,

Jak na okres ponad dwudzicstu lat od veyskania stopnia naukowesn dokort, liezha
prac (7) opublikowanych przez habilitanta na lamich czasopism 2 tew, listy fladelliskie) nic
jest imponujaca. Rowniez podane w wykazie dorobku naukowego wskazniki naukonietryczne
nie naleza do wysokich (sumaryczny 1F=3.209. liczba cytowan W Wos=15. h-indeks~ 1)
Jednak dokonujac ogélnej oceny dorobku publikacyjnego habilitanta trzeba miec na twidre
fakt, ze szereg jego prac inspirowanych bylo bhadaniani cksperymentalnymi (popartym
wymagana wicdza naukows) zorientowanymi na potrzehy przemyslu. niejednokrotnie wprost
na jego zlecenie. Radania te czgsto prowadzono w o skali wigkszej od te). kiora odpowiada
typawym dla badan naukowych uktadom laboratoryjnyn.  Zatem e wovim dépmnego. ze
habilitant jako migjsee swoich publikacji wybieral czasopisma skicrowane glownie do
inzynierow  praktykow (np. Inzynieria i Aparatura Chemiczna, Przemysl Chemiezny b
Nicstety. poniewaz osoby Le nic prowadzg badan naukowyeh 1 zazwyesa) nic sy zorientowane
na wlasng dzialalnoseia publikacyjna. trudno by lo liczvé 7 ich strony na Lodzew™ wpostac
cytowan prac habilitanta. nawet bardzo wartosciowyeh, Warte te2 dodac, 7e wyniki swoich
prac badawczych o charakicrze aplikacyinym  kierowal on przede  wszystkim - do
przedstawicieli krajowego srodowiska przemyslowego, co jednak w zaden sposib nie
umniejsza ich wartosel,

Dorobek naukowy habilitanta obejmuje réwniez jego udzial w realizacji jednego

projektu badawezego lnansowancgo 7e drodkaw publicznyeh na nauke oraz kierowaniv
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jednym projektem rozwojowym linansowanym przez NCBIiR. Poza tym wykonywal prace w
Rilku projektach zleconyeh bezpodrednio prees preedstawicieli przemystu,

Desalalnose publibacyjna habilitama 2wigzana jest rownier z efektami jego rocznego
stz woueseln zagraniczng), Podezas pobytu w Queen’s University w Kingston - Ontario w
hanidzie poczytkowo bral udzial, a nastgpnie sumodzielnie prowadzil badania dotyczace
wihoreystonia mikrotul i lal radiowych do besposredniego przenoszenia energii do pulpy
papicrowe), Zgromadzony wookresie stazu material badawezy oraz nabyte w jego trakcie
doswiadereme oraz zasoh wiedey  zaowocowaly trzema pracami zamieszezonymi w
ceasopisinach o wysokim poziomie naukowym. Tym samym nalezy uznaé, ze habilitant
wykazul sie istoiny aktywnoseiy naukows u uczelni zagranicznej, czego wymagaja zapisy
Estenvy ndnosnie nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Analizujac aktywnose naukowy habilitanta trudnoe rownoczesnie nie mieé na uwadze
lego znacsnego. czasochlonnego zaangazowania worealizacje procesu dydaktycznego oraz

deraban organizacyinyeh na macierzyste] uezelni.

4. Konkluzja
Ostatecrnic. majae na wegledzie Komentarze | uwagi zawarte w kolejnych punktach
himejsze] recengji. popieram waiosek dra inz. Janusza Dziaka o nadanie mu stopnia

naukoweso doktora habilitowanego w dyseyplinie inzynieria chemiczna.
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