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Prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydzial Inzynierii Srodowiska
i Gospodarki Przestrzennej
RECENZJA

dorobku naukowego, dydaktycznego i zawodowego oraz monografii
bedacej podstawg do wszezecia postgpowania habilitacyjnego
dr inz. Janusza Pedziwiatra
adiunkta zatrudnionego na Wydziale Budownictwa Ladowego i Wodnego Politechniki
Wroclawskiej ubiegajacego si¢ o stopien doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
technicznych, w dyscyplinie budownictwo (obecnie w dziedzinie nauk inzynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inzynieria ladowa i transport).

1. Podstawa opracowania recenzji

Formalna podstawg opracowania recenzji jest pismo Dziekana Wydzialu
Budownictwa Ladowego i Wodnego Politechniki Wroctawskiej prof. dr. hab. inz. Dariusza
Lydzba z dnia 05.11.2019 roku (pismo W2/1816/2019) informujace o powolaniu mnie przez
Centralng Komisj¢ do Spraw Stopni i Tytuléw (pismo nr BCK-VI-L-9169/2019 z dnia
11.10.2019 roku) na recenzenta w Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia
postgpowania habilitacyjnego dr. inz. Janusza Pedziwiatra (wszczgtego 17 kwietnia 2019
roku), pracownika Wydziatu Budownictwa Ladowego i Wodnego Politechniki Wroctawskiej.

Merytoryczng podstawg opracowania recenzji stanowi dokumentacja dorobku
naukowego, dydaktycznego i zawodowego przygotowana przez dr. inz. Janusza Pg¢dziwiatra
oraz monografia Jego autorstwa pt. ,.Projektowanie stupéw zelbetowych”, Wydawnictwo
Naukowe PWN SA, Warszawa 2019 przedlozona Centralnej Komisji do Spraw Stopni i
Tytutéw wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego.

Recenzje opracowatem zgodnie z wymogami zawartymi w:
- Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882) z uwzglednieniem
pozniejszych zamian, E .
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- Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia 2018 roku w
sprawie szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodzie
doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytutu profesora
(Dz. U. 22018 r. poz. 261),

- Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w
sprawie kryteriow oceny osiagnig¢ osoby ubiegajacej si¢ o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz. U. Nr 196 z 2011 r. poz. 1165).

2. Informacje o kandydacie

Janusz Pedziwiatr urodzit sig 11 lutego 1956 roku we Wroctawiu. W 1980 roku
ukoniczyt studia na Wydziale Budownictwa Ladowego Politechniki Wroctawskiej i uzyskat
stopien magistra inzyniera w specjalnosci konstrukcje budowlane. W marcu 1980 roku zostat
przyjety na Studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Budownictwa. Stopien naukowy
doktora nauk technicznych uzyskal 26 lutego 1986 roku po obronie pracy doktorskiej pt.
»Sposob obliczania szerokosci rozwarcia rys w elementach zelbetowych z uwzglednianiem
losowych wlasnosci mechanicznych betonu i stali”, nadany uchwala Rady Instytutu
Budownictwa Politechniki Wroctawskiej. Bedac na trzecim roku studiéw doktoranckich, w
1984 roku, zostat zatrudniony w Instytucie Budownictwa na etacie asystenta.

W okresie od 1.10.1986 r. do 30.09.1987 r., w ramach urlopu bezplatnego, odbyt staz
przemystowy, pracujgc jako majster budowy w firmie ,,Spolmot”. Po powrocie w 1987 roku
na uczelni¢, kontynuowal dzialalnos¢ naukowa i dydaktyczna. Od 2.04.1989 r. do chwili
obecnej pracuje w Instytucie Budownictwa na stanowisku adiunkta.

W 2007 roku dr inz. Janusz Pe¢dziwiatr opublikowal monografi¢ pt. ,.Podstawowe
zagadnienia przyczepnosci stali i betonéw w elementach Zelbetowych™. Monografia ta
wydana w Oficynie Wydawniczej Politechniki Wroclawskiej byla podstawa ubiegania si¢ o
stopieni doktora habilitowanego. W pazdzierniku 2012 roku Rada Wydzialu Budownictwa
Ladowego i Wodnego Politechniki Wroctawskiej przyjela kolokwium habilitacyjne, jednak
wynik glosowania nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego byl negatywny (14 gloséw
na tak, 10 na nie, 4 glosy wstrzymujace).

Po prawie siedmioletniej przerwie Kandydat wystapil ponownie z wnioskiem o
przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego, ktére wszczeto 17.04.2019 roku, a podstawa
ponownego wniosku jest monografia pt. ,,Projektowanie stupow zelbetowych™ wydana przez
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2019.



3. Ocena osiggni¢cia naukowego stanowigcego podstawe ubiegania si¢ o nadanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego

Habilitant jako gléwne osiagnigcie naukowe przedstawil samodzielnie napisana
monografi¢ pod tytutem ..Projektowanie stupéw zelbetowych™ liczaca 218 stron. Wydawca
monografii bylo Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2019. Bibliografia liczy 18
pozycji. Przedtozona do oceny monografia miesci si¢ w dyscyplinie naukowej budownictwo.
Podjeta przez Habilitanta tematyka badan jest aktualna i trafna zaréwno z naukowego jak i
praktycznego punktu widzenia. Wymiarowanie stupow zelbetowych o przekroju
prostokatnym jest zagadnieniem o wiele trudniejszym niz wymiarowanie elementow
zginanych — belek. W przypadku stupow dla poszczegélnych rodzajow obcigzen i w
zaleznos$ci od polaczenia stupa w weztach mamy, dla kazdego wezla, zawsze dwie wartosci:
sil¢ osiowa Ngg i moment zginajacy Mgs. W stupach mimosrodowo $ciskanych mamy
najczgsciej rozne przekroje zbrojenia Fs; i Fy przy przeciwleglych krawedziach stupa, trudne
do okreslenia wartosci sit w $ciskanym betonie N, a takze roznigce si¢ migdzy soba wartosci
naprezen w stali zbrojeniowej, ktore nie zawsze osiagaja wytrzymatosé obliczeniowa stali fyq.
Powyzsze uwagi i spostrzezenia pokazuja jak trudnym zagadnieniem, nawet dla najprostszego
przypadku, jest prawidlowe, ekonomiczne, a co najwazniejsze bezpieczne zaprojektowanie
stupa.

Jeszcze wigksze problemy wystepuja przy wymiarowaniu stupéow o przekroju
kotowym. Zbrojenie w przekroju kolowym sktada si¢ zwykle z co najmniej szesciu pretow
rozmieszczonych wzdtuz obwodu. W stupach mimosrodowo $ciskanych warto$ci naprezen w
poszczegolnych pretach, a wige wartoscei sit jakie przenosza, zaleza od wielkosci odksztalcen
jakie w nich wystepuja, a te zaleza od polozenia prgta na obwodzie w stosunku do osi
prostopadtej do kierunku zginania. Trudnosci z prawidlowym przyjeciem zbrojenia stupa, czy
to o przekroju prostokatnym czy kolowym, moga wynika¢ takze z faktu, ze w poszczegdlnych
weztach moga wystapi¢ rozne wielkosci sity osiowej (zwigkszonej o cigzar stupa), a moment
zginajacy ma najczgsciej rozne znaki i rézne wielkoscei.

Kolejnym utrudnieniem przy wymiarowaniu stupéw smuktych (A = 1o/i > hmin) jest
uwzglednienie w obliczeniach efektow drugiego rzedu. Efekty te zgodnie z EC2 mozna
obliczy¢ metoda ogélna, metoda minimalnej krzywizny lub metodg minimalnej sztywnosci.
Osobnym, zlozonym zagadnieniem zwigzanym z okresleniem dlugosci wyboczeniowej stupa
jest ustalenie warunkéw podparcia weztéw stupa oraz ich podatnosci. Nalezy jeszcze
wskazac, ze przy okreslaniu sit w betonie $ciskanym istnieja trzy modele: model zakladajgcy
paraboliczng zalezno$¢ pomigdzy odksztalceniem betonu i naprt;Zeniém, mode! zakladajacy
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liniowa sprezystos¢ betonu oraz model zakladajacy, ze w stanie granicznym napre¢zenia w
betonie sg stale i rowne obliczeniowej wytrzymatosci betonu na $ciskanie fo4.

Z przedstawionych pokrétce zagadnien wynika, ze projektowanie stupow Zelbetowych
jest zagadnieniem bardzo zlozonym i trudnym do jednoznacznego poprawnego i
bezpiecznego okreslenia wyznaczanego zbrojenia.

Problematyka projektowania stupéw zelbetowych wg EC2 Habilitant zaczat zajmowaé
si¢ w 2010 roku. Zwigzane to bylo z wprowadzeniem w Polsce norm europejskich. Pierwsze
Jego prace na powyzszy temat dotyczyly przekrojow niesymetrycznie zbrojonych, gdzie dla
obszaroéw o zréznicowanym wytezeniu wprowadzit pojecie “domen”. Dalsze prace dotyczyly
przekrojow symetrycznie zbrojonych ze strefa rozciagana oraz calkowicie $ciskanych. Dla
tych przekrojow opracowat rozwigzania pozwalajace na wykonywanie analitycznych obliczen
dla dowolnych klas betonu i dla wszystkich dopuszczalnych przez norm¢ modeli zaleznosci
odksztalcenie — naprezenie w betonie. Kolejnym problemem jakim si¢ zajat bylo
projektowanie stupéw o przekroju kotowym, dla ktérych opracowal metod¢ post¢gpowania
pozwalajaca na wymiarowanie takich przekrojéw w sposéb analityczny.

Kolejnym etapem dzialalnosci naukowej dotyczacym projektowania stupéw byly
prace zmierzajace do uwzglednienie wptywu efektéw II rzedu na ich wymiarowanie. Wyniki
poszczegolnych etapow Habilitant publikowal w czasopismach technicznych i przedstawial
na konferencjach naukowych. Koncowym podsumowaniem wieloletnich prac nad
powyzszymi zagadnieniami jest monografia, stanowigca podstawe o ubieganie si¢ o stopien
doktora habilitowanego.

Monografia pt. ,,Projektowanie stupéw zelbetowych™ podzielona zostala na 7 giéwnych

rozdziatow, ktérych tytuty oddaja w pelni zawartos¢ ksiazki:

Rozdzial 1 - Wstep,

Rozdziat 2 - Wymiarowanie stupéw o przekroju prostokgtnym niesymetrycznie zbrojonych
mimosrodowo $ciskanych,

Rozdzial 3 - Wymiarowanie stupéw o przekroju prostokatnym symetrycznie zbrojonych,

Rozdzial 4 - Wyznaczenie nosnosci przekrojow stupéw mimosrodowo $ciskanych,

Rozdziat 5 - Wymiarowanie stupéw o przekroju kotowym,

Rozdziat 6 - Wplyw efektow I rzedu,

Rozdziat 7 - Przyktady obliczen stupow.

Przed rozdzialem 1 znajduje si¢ ,,Stowo autora o ksiazce”, a ksiazke konczy ..Bibliografia™.



W omawianej monografii Autor przedstawia w sposdb naukowy dochodzenie do
metod wymiarowania réznego rodzaju stupoéw zelbetowych i uzyskane rozwigzania przektada
na praktyczne sposoby postgpowania. W szczegdlnosei stuza temu algorytmy postepowan:

- 0gblny schemat postgpowania przy wymiarowaniu stupa mimosrodowo $ciskanego,

- algorytmy postepowania przy wymiarowaniu przekrojow ze strefg rozciggana,
(wymiarowanie metodg ogélng oraz wymiarowanie metoda najbardziej uproszczona),

- algorytm postgpowania przy wymiarowaniu przekrojow symetrycznie zbrojonych ze strefs
rozciagana,

- algorytm obliczen (normowy) uwzgledniajacy wplywy efektow II rzedu dla metody
nominalnej sztywnosci,

- algorytm obliczen (normowy) uwzgl¢dniajacy wplywy efektow II rzedu dla metody
nominalnej krzywizny.

Na szczegolng uwage zashuguje rozdziat 7, w ktorym Autor zamiescit 4 przyklady:

- Przyktad 1 — dla stupa o przekroju prostokatnym, mimosrodowo sciskanego, dla dwoch
koncepcji zbrojenia stupa — przy zalozeniu symetrycznego zbrojenia i przy przyjeciu
niesymetrycznego zbrojenia; w obliczeniach zastosowano metod¢ ogélna oraz metode
uproszczong; sprawdzono réwniez wplyw efektow II rzedu stosujac metode ogélna,
nominalnej sztywnosci i nominalnej krzywizny.

- Przyktad 2 — dotyczyl danych jak w przykiadzie 1 ale zwiekszono klase betonu; zakres
obliczen byt identyczny.

- Przykiad 3 — dotyczyt stupa o przekroju catkowicie sciskanym; obliczenia wykonano dla
przekroju niesymetrycznie oraz symetrycznie zbrojonego.

- Przyktad 4 — dotyczyt wymiarowania stupa o przekroju kotowym.

W podsumowaniu nalezy podkresli¢, ze monografia zawiera procedury wymiarowania
stupéw o przekroju prostokatnym symetrycznie i niesymetrycznie zbrojonych i wyznaczania
ich nosnosci. Zawiera réwniez procedury wymiarowania stupéw o przekroju kotowym. We
wszystkich przypadkach procedury pozwalaja na uwzglednienie w obliczeniach efektow 11
rzedu. '

Najwazniejszymi osiggnigciami Autora zawartymi w ocenianej monografii sg analizy
naukowe i opracowane procedury postgpowania przy wymiarowaniu slupéw o przekroju
prostokgtnym przy zastosowaniu metody ogélnej do uwzgledniania efektéw drugiego rzedu
oraz opracowanie przyblizonej metody analitycznego wymiarowania stupéw o przekroju
kotowym, przy dowolnych klasach betonu.



Monografia pt. ,Projektowanie stupéw zelbetowych” autorstwa dr. inz. Janusza
Pedziwiatra, zawiera autorskie rozwiazania dotyczace procedur postepowania przy
wymiarowaniu stupéw, stanowi oryginalne osiggnigcia naukowe i moze by¢ podstawg w
postgpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Ponizej przedstawiam moje uwagi do ewentualnego wykorzystania przez Habilitanta.

Przy nastgpnym wydaniu monografii dobrze byloby aby Autor dotozyl rozdziat, w
ktorym krotko powinien scharakteryzowa¢ wklad innych autoréw w zagadnienia zwiazane z
projektowaniem stupdw, zgodnie z wymogami EC2. Mam na mysli nizej wyszczegolnione
pozycje, ktorych zabraklo w wykazie literatury:

- Lapko A.: Projektowanie konstrukcji zelbetowych. Arkady, Warszawa 2000.

- Lapko A., Jensen B.Ch.: Podstawy projektowania i algorytmy obliczen konstrukcji
zelbetowych. Arkady, Warszawa 2005.

- Starosolski W.: Konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa 2006.

- Knauff M.: Obliczenia konstrukcji zelbetowych wedtug Eurokodu 2. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Dobrze byloby, aby monografia stanowila zamknieta calo$¢ umozliwiajaca
kompleksowe zaprojektowanie stupa. W tym celu Autor w kolejnym wydaniu powinien
dotozy¢ rowniez rozdzial na temat wymagan i zalecen normowych oraz konstruowania

zbrojenia shupéw.

4. Ocena istotnej dzialalno$ci naukowej

Laczny dorobek publikacyjny dotyczacy dziatalnosci naukowo-badawczej dr. inz.

Janusza Pegdziwiatra obejmuje 75 pozycji (bez monografii bedacej podstawa ubiegania si¢ o
stopien doktora habilitowanego).
Do czasu uzyskania stopnia doktora, czyli do 1986 roku, opublikowat 3 oryginalne prace
tworcze, z czego dwie samodzielnie, ktére zamieszczono w materialach konferencji
krynickich (1980 i 1985) oraz jedna w materiatach sympozjum, ktére odbyto si¢ w 1985 roku
w Szczecinie.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, Habilitant opublikowat 72 prace z czego 34
zaliczyl do oryginalnych prac tworczych . W zbiorowym zestawieniu dorobek publikacyjny
po doktoracie przedstawia si¢ nastgpujaco: 1 monografia (2007 rok), 5 podrecznikéw, 1
skrypt, 1 rozdziat w monografii, 11 rozdziatéw w ksiazkach, 14 artykulow, 38 referatow

konferencyjnych, 1 komunikat konferencyjny.



Ocena wartosci dorobku publikacyjnego:

- na licie MNiSzW 12 artykulow, w tym 10 samodzielnych (2 w jezyku angielskim), dwa na

liscie Filadelfijskiej, jeden z Impact Factorem,
- jeden artykut w Inzynierii i Budownictwie (1996 rok) (wspdétautorski) i jeden w Arcivwes of

Civil Engineering (1996 rok) (w jezyku angielskim),

- liczba publikacji i ich cytowan wg bazy Web of Science: liczba cytowan 11, liczba

cytowanych prac 5, indeks Hirscha 1,

- w bazie Scopus: liczba cytowan 11, liczba cytowanych prac 6, indeks Hirscha 2.

Na podkreslenie zastuguje duza aktywnos¢ Habilitanta w konferencjach naukowych. W

sumie po doktoracie przygotowal 38 referatow, ktore zostaly opublikowane w materiatach

konferencji zagranicznych 10 (w jezyku angielskim) i 28 krajowych (w tym 7 w jezyku

angielskim). Na 8 konferencjach migdzynarodowych wyglosit referaty w jezyku angielskim.

Ponizej podano wykaz tych konferencji:

a)

b)

¢)

d)

g)

h)

Analytical models and new concepts in mechanics of structural concrete. International
Conference. Civil Engineering Committee of Polish Academy of Sciences Section of
Concrete Structures, Biatystok 1993.

Analytical models and new concepts in mechanics of structural concrete. Il
International Conference. Proceedings. Polish Academy of Sciences. Committee for
Civil Engineering. Section of Conference Structures, £6dz 1996.

Analytical models and new concepts in mechanics on concrete structures. III
International Conference. Proceedings. Polish Academy of Sciences. Committee for
Civil Engineering. Section of Concrete Structures, Wroctaw 1999.

Fracture mechanics: application and challenges. 13" European Conference on
Fracture. ECF 13, San Sebastian, Spain 2000.

Concrete and concrete structures. Proceedings of the 3™ international conference.
Zilina, Slovakia 2002,

Analytical models and new concepts in mechanics of concrete and masonry structures.
IV International Conference. Proceedings. Polish Academy of Sciences. Committee
for Civil Engineering. Section of Concrete Structures, Krakow 2002.

Analytical models and new concepts in mechanics of concrete and masonry structures.
V International Conference. Proceedings. Polish Academy of Sciences. Committee for
Civil Engineering. Section of Concrete Structures, Gliwice-Ustron 20005.

Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures.
AMCM’2008.6™ International conference. Conference proceedings.



W pracy naukowo-badawczej, oprocz problematyki projektowania stupéw, w latach 1996-
2009 Habilitant zajmowat si¢ zagadnieniami zwiazanymi ze zjawiskiem przyczepnosci betonu
i stali. Z tego zakresu opublikowal kilka artykulow i przygotowal oraz wyglosil cztery
referaty na konferencjach migdzynarodowych. Wyniki badan z tego zakresu opublikowat w
monografii pt. ,Podstawowe zagadnienia przyczepnosci stali i betonéw w elementach
zelbetowych™,

Przez péttora roku, od maja 2000 do listopada 2001 roku, realizowat grant uczelniany
pt. .Badania przyczepnosci stali do betonu w konstrukcjach zelbetowych”. Badania
eksperymentalne z tego tematu prowadzone byty w laboratorium Instytutu Budownictwa.

W latach 2017-2018 Habilitant uczestniczy! w realizacji prac z europejskiego
programu gospodarka innowacyjna — Badania przemystowe i prace rozwojowe systemow
posadzkowych.

Podsumowujac ten punkt stwierdzam, ze aktywno$¢ naukowa dr. inz. Janusza
Pedziwiatra moze by¢ uznana za wyrézniajgca, w pelni wystarczajaca do nadania Jemu

stopnia doktora habilitowanego.

5. Ocena poza naukowej sylwetki doktoranta

5.1. Dorobek dydaktyczny

Dr inz. Janusz P¢dziwiatr pracujagc na Wydziale Budownictwa Ladowego i Wodnego
prowadzi zajgcia, zarowno wyktady jak i ¢wiczenia, z przedmiotow: Podstawy projektowania
konstrukcji zelbetowych oraz Konstrukcje betonowe — elementy i hale. Prowadzil réwniez
¢wiczenia laboratoryjne dotyczace badan belek i plyt.

W momencie wprowadzania Eurokodu 2 — jako gléwny prowadzacy wyklady i
¢wiczenia opracowal programy nauczania dla podstaw projektowania konstrukcji
zelbetowych, a w p6zniejszym czasie rowniez dla konstrukcji betonowych — elementy i hale.

Podczas pracy na stanowisku adiunkta by} opiekunem ponad 40 prac magisterskich ze
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz ponad 30 prac inzynierskich. Wykonal réwniez
okolo 50 recenzji prac magisterskich i inzynierskich.

Jest wspétautorem 1 skryptu oraz 3 podrecznikéw z zakresu projektowania konstrukcji
zelbetowych, a takze samodzielnym autorem podrecznika pt. ,,Wstep do projektowania
konstrukcji zelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008" wydanego w 2010 roku.

Do dziatalnosci dydaktycznej Habilitanta mozna réwniez zaliczy¢ szkolenia, w
modutach 4 godzinnych, z zakresu projektowania konstrukcji zelbetowych zgodnie z
Eurokodem 2, ktére prowadzit na zaproszenie 1zb Inzynieréw Budownictwa: Dolnoslaskiej (5
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szkolen), Opolskiej (2 szkolenia), Lubuskiej (1 szkolenie), dla czlonkéw tych izb —
inZzynieréw z uprawnieniami budowlanymi.

Za swoja dziatalno$¢ na Uczelni dr inz. Janusz Pedziwiatr byl wielokrotnie
nagradzany. O$miokrotnie otrzymal nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki
Wroclawskiej, a dwukrotnie nagrody Dziekana Wydzialu Budownictwa Ladowego
Politechniki Wroctawskiej oraz Dyrektora Instytutu Budownictwa Politechniki Wroctawskiej.
W roku 1999 otrzymat Ziotag Odznake Politechniki Wroctawskiej a pdzniej Medal Zloty za
dhlugoletnia stuzbe.

Reasumujac, bardzo dobrze oceniam dorobek dydaktyczny oraz aktywno$¢ w tym
zakresie Habilitanta i uwazam, ze catkowicie spelnia wymagania dla uzyskania stopnia

doktora habilitowanego.

5.2. Dorobek zawodowy — ekspertyzy i inne opracowania
Oproécz istotnego dorobku naukowego, intensywnej dziatalnosci dydaktycznej dr inz.

Janusz Pedziwiatr ma réwniez znaczacy dorobek zawodowy — inzynierski wyrazajacy si¢
licznymi ekspertyzami, badaniami oraz projektami remontdw i wzmocnien obiektow
budowlanych. Jako czlonek zespolu bral udzial w kilkunastu ekspertyzach dotyczacych
zelbetowych zbiomnikow na wodg oraz w oczyszczalniach $ciekow. Po okresleniu przyczyn
uszkodzen i przeprowadzeniu niezbgdnych badan wykonywat obliczenia statyczne i
opracowywat zalecenia naprawcze.

Dr inz. Janusz Pedziwiatr uczestniczyl réwniez w ocenie stanu technicznego 4
elektrowni wodnych. Opracowane i wdrozone zalecenia pozwolily unikna¢ wigkszych strat w
czasie powodzi w 1997 roku.

Habilitant byt takze czlonkiem zespolu przeprowadzajacego badania licznych
wyrobow betonowych (belek, nadprozy, piyt stropowych, kregdéw betonowych) w celu
uzyskania $wiadectwa zgodnosci, atestu ITB lub na zlecenie sadu.

Dr inz. Janusz Pegdziwiatr uczestniczyl w opracowaniu kilkudziesigciu opracowan i
ekspertyz licznych budynkow w celu okreslenia ich aktualnego stanu technicznego.
Opracowania konczyly si¢ podaniem zalecen, wykonanie ktérych umozliwito dalsza
bezpieczna eksploatacje budynkow.

Byl réwniez czlonkiem komisji rozstrzygajacej spér migdzy firma Skanska a Bumar
Elektronika (2012-1013 r.).

Habilitant od 30 lat jest czynnym czlonkiem Polskiego Zwiazku Inzynieréw i
Technikéw Budownictwa, ‘



Powyzej w skrécie wymienione wazniejsze dokonania Habilitanta w dzialalnosci
inzynierskiej $wiadcza o Jego duzej wiedzy naukowej wykorzystywanej w dziataniach
praktycznych. Swiadczy to o Jego dojrzatosci inzynierskiej.

6. Wniosek koncowy

Na podstawie analizy dorobku naukowego, aktywnosci naukowej, dorobku
dydaktycznego i dziatalno$ci zawodowej stwierdzam, ze dr inz. Janusz Pedziwiatr jest
dojrzalym naukowcem, posiadajgcym cenna umiejetno$¢ laczenia pracy badawczej z
dziatalnoécia dydaktyczna i inzynierskg. Publikacje Habilitanta (monografie, artykuty,
referaty konferencyjne) maja duze znaczenie poznawcze i aplikacyjne.

Przedstawione do oceny osiagnigcia naukowe w postaci monografii pt. ,,Projektowanie
shupéw zelbetowych™ oraz Jego pozostate publikacje wnosza znaczacy i oryginalny wkiad w
rozwdj dyscypliny naukowej budownictwo, w specjalnosci konstrukcje budowlane.

Wykazane przez Habilitanta osiggniecia naukowe po uzyskaniu stopnia doktora nauk
technicznych (1986 r.) oraz Jego dorobek dydaktyczny i zawodowy spelniajg wymagania
stawiane w ustawie z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (z
pozniejszymi zmianami) oraz w stosownych rozporzadzeniach Ministra NiSzW w aspekcie
ubiegania si¢ o stopien naukowy doktora habilitowanego.

Wnosz¢ o nadanie dr. inz. Januszowi Pedziwiatrowi stopnia doktora
habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (obecnie inZynieria

ladowa i transport).
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