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RECENZJA
dorobku naukowego dr. inz. Pawta Kostyty z Wydziatu Elektrycznego Politechniki
Wroctawskiej w postepowaniu habilitacyjnym

Podstawa prawna:

- Pismo Przewodniczacego Komisji ds Stopni Naukowych w Dyscyplinie Automatyka,
Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Wroctawskiej nr KSN AEE/341/2020 z dnia
7 grudnia 2020.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r.
poz. 85z péin. zm.).

Podstawa merytoryczna:

- Whniosek o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk
inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika z
dnia 17 lipca 2020 z zatgcznikami:

Zatacznik 1: Dane wnioskodawcy.

Zatgcznik 2: Kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie stopnia doktora.
Zatacznik 3: Autoreferat (w jezyku polskim).

Zatacznik 4: Wykaz osiggnie¢ naukowych albo artystycznych, stanowigcych znaczacy
wkfad w rozwoj okreslonej dyscypliny.

Zatgcznik 4A: Wykaz kopii dyploméw oraz wybranych poswiadczen zwigzanych z
dorobkiem naukowym, dydaktycznym oraz dziatalnoscia majaca na celu
popularyzacje nauki.

Zatacznik 5: Kopie publikacji wchodzacych w sktad cyklu stanowigcego gtowne
osiggniecie naukowe.

Zatgcznik 6: Os$wiadczenia wspdtautorow publikacji, zawartych w  cykly,
przedstawiajgce indywidualny wktad kazdego z nich w powstanie poszczegélnych
artykutow.

Zatacznik 7: Analiza dorobku naukowego przygotowana przez Centrum Wiedzy i
informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wroctawskiej (uwzgledniajaca wykaz
publikacji, cytowania oraz indeksy zgodne z bazami Web of Science, Scopus oraz
Google Scholar).

Recenzja osiggnieé naukowych

Habilitant przedstawit do oceny swoich osiggnie¢ naukowych cykl 20 potgczonych
tematycznie artykutéw pod wspélnym tytutem ,Badania jakosci energii w
nowoczesnym systemie elektroenergetycznym”. Artykuty publikowane byty w
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miedzynarodowych w latach 2014-2020. Wedtug informacji z bazy DONA (Dorobek

Naukowy PWr) wynika, ze na dzien pisania recenzji jest wspotautorem 27 artykutow,

jednego rozdziatu w monografii oraz 33 referatéw konferencyjnych opublikowanych

w latach 1999-2020 (czyli po obronie doktoratu w 1998 roku).

Autoreferat przygotowany przez Habilitanta liczy 85 stron i zawiera wykaz 38 obcych

publikacji, wyrézniono w nim trzy obszary tematyczne prac badawczych tj:

® pierwszy zwigzany z doborem optymalnego systemu dla potrzeb monitorowania
parametréw jakosci energii elektrycznej ze szczegélnym uwzglednieniem sieci z
odnawialnymi zrédtami energii,

® drugi zwigzany z opracowaniem metod oceny zaktécen, globalnych wskaznikéw
jakosci energii dedykowanych sieciom ze #rédtami rozproszonymi oraz oceny
stanu pracy ukfadow niskiego napigcia z systemami generacji energii
wykorzystujgcymi ogniwa fotowoltaiczne,

® trzeci dotyczy tematyki propagacji zaktécerh w pasmie 2-150 kHz
(supraharmonicznych) w sieci elektroenergetyczne;j.

Dobér optymalnego systemu dla potrzeb monitorowania parametréw jakosci
energii elektrycznej

Zagadnienia jakosci energii elektrycznej poruszane w tym obszarze badawczym
53 tematem aktualnym i wainym z punktu widzenia zaréwno systemu
elektroenergetycznego jak i odbiorcéw koAcowych. Dynamiczny rozwéj uktadéw
przetwarzania energii oraz powszechne wykorzystanie odbiornikéw nieliniowych
prowadzi do stopniowego pogarszania sie parametréow jakoéciowych energii. Od lat
dziewigCdziesigtych ubiegtego wieku moina zaobserwowaé stopniowy wzrost
zainteresowania t3 tematyka zaréwno w zakresie analizy jak i metod poprawy jakoéci
energii. Habilitant jako gtowny wktad naukowy z tego zakresu wskazat budowe
systemu monitorowania parametréw jakosci energii elektrycznej jako narzedzia do
oceny wskainikow parametrow jakosciowych. Kwestig dyskusyjng moze byé w tym
przypadku zaliczenie tego obszaru do zakresu badan naukowych bez wykazania
unikalnosci lub przewagi tego rozwigzania nad innymi dostepnymi na s$wiecie
systemami monitorowania wybranych parametrow jakosci, czy tez wskazania
wykorzystania autorskich algorytméw przetwarzania lub analizy danych. Sama
budowa stanowiska informatycznego do akwizycji danych pomiarowych oraz
wizualizacji wynikow moie bowiem zosta¢ zaliczona réwnie dobrze do dziatalnosci
inzynierskiej. Natomiast przedstawione zalety systemu tj. monitorowanie
parametrow, zapewnienie integralnosci bazy danych, wizualizacja wynikow czy tei
wykorzystanie techniki RAID s3 czescia typowych poprawnie opracowanych
wspotczesnych systeméw informatycznych. Habilitant nie wykazat rowniez w
autoreferacie jednoznacznie jaki byt jego udziat w opracowaniu systemu, za
wyjgtkiem wskazania opracowania procedury monitorowania zaburzen, oraz
informacji, ze system zostat zbudowany wedtug jego wytycznych. Nie wiadomo
jednak czy chodzi o wytyczne dotyczace zatozen technicznych, wykorzystania technik
informatycznych czy tez innych mogacych mie¢ wptyw na ocene waloréw naukowych
tego rozwigzania. Jest to szczegdlnie waine w przypadku, gdy wszystkie
przedstawione do oceny publikacje wchodzgce w sktad ocenianego dzieta s3
wieloautorskie. W ramach prac prowadzonych w tym obszarze wskazano piec
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publikacji z lat 2014-2016 z czego trzy to artykuly o facznej punktacji MNiSW 29 oraz
IF 0.

Opracowanie metod oceny zakiécen, globalnych wskainikow jakosci energii
dedykowanych sieciom ze Zrédtami rozproszonymi oraz oceny stanu pracy uktadéw
niskiego napiecia z systemami generacji energii wykorzystujagcymi  ogniwa
fotowoltaiczne

Lokalizacja #rédta zaktécer w bardzo rozlegtej sieci elektroenergetycznej jest
niezwykle waznym zagadnieniem szczegélnie z punktu widzenia operatora. State
zwiekszanie udziatu tzw. generacji rozproszonej zwigzanej z przytaczaniem do sieci
srédet energii odnawialnej utrudnia to zagadnienie. W ramach prowadzonych badan
w tym obszarze Habilitant analizowat stany pracy sieci z przytagczonymi matymi
alektrowniami wodnymi, wykazujac mozliwos¢ wykorzystania aparatu dekompozycji
na mody empiryczne oraz transformacji Hilberta w analizie stanéw przejsciowych
uktadéw generacji rozproszonej. Szkoda, ze ograniczono sie jedynie do
przedstawienia wynikéw analiz dla elektrowni wodnych, ktére s3 najmniej
zmiennymi generatorami energii odnawialnej. Ciekawsze mogtyby sie okazaé wyniki
+akich analiz przeprowadzone dla elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych. W
ramach prac prowadzonych w tym obszarze wskazano trzy publikacje z lat 2014-2015
wszystkie to materiaty konferencyjne o tacznej punktacji MNiSW 0 (Wos 45) oraz IF
0.

Wyniki badan dotyczace z kolei zaleznosci pomigdzy warunkami zwarciowymi w
miejscu przytaczenia Zrédta, a jego wptywem na zmiang parametrow jakosciowych,
53 czesciowo przewidywalne. Jednak wskazane moiliwosci oszacowania wplywu
danej mikroinstalacji na jakos¢ energii w sieci oraz wyniki przyktadowych analiz,
moga stanowi¢ wktad w opracowanie unormowan dotyczacych przytaczania
mikroinstalacji ze zrédtami energii odnawialnej do sieci nN. Wymagatoby to
oczywiécie zainteresowania ta tematyka operatora sieci oraz przeprowadzenia, przy
jego wspétpracy, szerszych badan celem wypracowania jednoznacznych wytycznych.
W ramach prac prowadzonych w tym obszarze wskazano jedng publikacje z roku
2015 o punktacji MNiSW 6 oraz IF 0.

Najciekawszym w mojej opinii zagadnieniem w tym obszarze badan jest
opracowanie nowych syntetycznych globalnych oraz obszarowych wskaznikow
jakosci energii. Mogtyby one znaleié zastosowanie w systemie analizy stanu pracy
systemu pracujacego w czasie rzeczywistym, co umoiliwito by operatorowi na
szybkie reagowanie nie tylko na pogorszenie parametrow jakosciowych energii ale
rowniez na identyfikacje zrédta zaktécen. To z kolei mogtoby pomdc przeciwdziatac
stanom awaryjnym. Dzieki wykorzystaniu ciekawej funkgji skalujacej niwelowane s3
wszelkiego rodzaju zaburzenia zwigzane np. z zaktéceniami w torze pomiarowym
wskaznikéw jakoéciowych energii. Dodatkowo unormowanie wszystkich wskaznikow
do jednego zakresu <0;1>, przy odpowiednim dobraniu wartosci granicznych,
nozwala na faczenie wielu wskaznikow jakosci energii w jeden wskaznik syntetyczny.
Graficzna reprezentacja w postaci wykresu radarowego umozliwia niewatpliwie
szybka oceng stanu pracy systemu w danym punkcie, a analiza zmiennosci w czasie
pozwala na wskazanie potencjalnych zagrozeri awarii lub zaktécen. Nie jest jednak
jasne czy Habilitant jest autorem catosci koncepcji zwigzanej z opracowaniem i
skalowaniem wspoétczynnikow czy tez jedynie za propozycjg taczenia wskaznikow w
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globalne i obszarowe, co wynikatoby z informacji zamieszczonych w autoreferacie
oraz oéwiadczeniu o zakresie udziatu w publikacji dotyczacej wyzej wymienionych
wskaznikéw. W autoreferacie przedstawiono réwniez inne podejicie do globalnych
wskaznikow jakosci energii wykorzystane przez Habilitanta podczas analizy pracy
sieci zasilajgcej kopalnie. Opracowane w ramach prac badawczych prowadzonych
przy wspotpracy z podmiotem gospodarczym na terenie kopalri z rejonu Dolnego
Slaska. Uzyto w tym celu dwa wskazniki: pierwszy (ADI) wykorzystuje dane z
tradycyjnie rozumianych wskaznikéw jakosci energii (czestotliwos¢, zawartosc
harmonicznych itp) oraz drugi (FDI), ktéry dostarczat informacji na temat ilosci
zaktécen. Kontynuacja prac badawczych w tej tematyce byla ocena mozliwosci
potaczenia obu opisanych wczesniej metod do jakoéciowej oceny zmieniajacych sig w
czasie dtugoterminowych danych parametréw jakosci energii elektrycznej w sieci
energetycznej z generacja rozproszong. Przeprowadzone analizy wykazaly
skutecznoéé tego narzedzia oraz mozliwoé¢ automatycznej klasyfikacji danych. W
ramach prac prowadzonych w tym obszarze wskazano cztery publikacje z lat
2017-2020 o tacznej punktacji MNiSW 314 oraz IF 2.702.

Kolejne badania wykazane w tym obszarze dotyczyly optymalizacji parametrow
jakosci energii w okresach tzw. uzycia szczytowego. Prowadzone one byly przy
wspotpracy z oérodkami w Danii i Malezji. Wktadem Habilitanta byta propozycja
wykorzystania systemoéw fotowoltaicznych oraz akumulatorowych magazynow
energii do zarzadzania zarzgdzaniem energii w okresie zapotrzebowania szczytowego.
Trend wykorzystania magazynéw energii do optymalizacji wykorzystania energii,
swiaszcza ze #rédet energii odnawialnej, jest widoczny w literaturze Swiatowej. Przy
czym rozpatrywane w niej s nie tylko mozliwoéci wykorzystania baterii
akumulatoréw, cewek nadprzewodzacych czy tez magazynow wirujgcych, ale
rdwniez wspotprace samych irédet. Czyli np. wykorzystanie elektrowni szczytowo
pompowej wspofpracujgcej z generatorem wiatrowym lub  elektrownig
fotowoltaiczna. Habilitant wystosowat w autoreferacie émiata teze (moim zdaniem
powinna ona zosta¢ poparta analizami ekonomicznymi), ze praktyczne wykorzystanie
proponowanego rozwiazania, moze sig przyczyni¢ do do wzrostu efektywnosci
dostaw energii w Malezji, w okresie zapotrzebowania szczytowego. Przy
jednoczesnym wskazaniu, ze powszechne wykorzystanie tej technologii jest silnie
ograniczone aktualnymi cenami zasobnikéw energii. W ramach prac prowadzonych
w tym obszarze wskazano jedng publikacja z roku 2019 o punktacji MNiSW 140 oraz
IF 2.702.

Ostatni wskazany w tej czeéci obszar badan dotyczyt zagadnieri oceny jakosci
energii oraz mozliwosci regulacyjnych w systemach z duzym udziatem rozproszonych
srodet energii odnawialnej, przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu opracowanej
olatformy. Wedtug informacji przekazanych w autoreferacie Habilitant byt
wspotautorem koncepcji powstania tej platformy. Samo zagadnienie wpisuje sig w
trendy unowoczesniania systemow elektroenergetycznych, poprzez tworzenie
platform wspétpracy pomiedzy duzymi wytwdrcami energii, prosumentami, oraz
operatorow systemu tzw. wirtualnych elektrowni. Takie narzedzia beda niezbedne w
przysztosci do prawidtowego zarzadzania systemem w celu zapewnienia ciggtosci
dostaw, kontroli stabilnosci ale przed wszystkim optymalizacji przeptywu mocy w
systemie. Tym bardziej szkoda, ze Habilitant tak enigmatycznie opisat swoja role w
tym obszarze badawczym ograniczajac sie jedynie do opisu zadan: przeprowadzenie
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badan terenowych i agregacja danych oraz wspoétpraca przy redagowaniu wnioskow.
Brakuje informacji na temat wyzwan oraz opisu wykorzystanego warsztatu
naukowego, ktéry stanowitby istotny wktad Habilitanta przy realizacji tego zadania.
Jest to istotne rowniez dlatego, ze wskazane w tym obszarze publikacje majg istotny
udziat w catoéci wskaznikéw bibliograficznych zbioru wskazanego do oceny. W
ramach prac prowadzonych w tym obszarze wskazano trzy publikacje z lat 2019-2020
o punktacji MNiSW 420 oraz IF 8.106.

Propagacja zaktéceri w pasmie 2-150 kHz (supraharmonicznych) w sieci
clektroenergetycznej

Ostatni obszar badai prowadzonych przez Habilitanta dotyczyt zagadnien
oropagacji zaktécen w pasmie 2 - 150 kHz. Czestotliwos¢ 2 kHz zwykle
wykorzystywana jest jako graniczna w zagadnieniach analizy jakosci energii. Wynika
to z faktu, ze zgodnie z przyjetymi normami analizuje sig przebiegi praddw i napiec az
do 40 harmonicznej, ktérych czestotliwoé¢ wynosi wiasnie 2 kHz. Zaktocenia z
zakresu 2 - 150 kHz sa zatem rzadko analizowane w typowych systemach
monitorowania jakosci energii. Analiza zaktécen w tym zakresie ma szczegolne
snaczenie w sieciach, ktére wykorzystujg komunikacje PLC (Power Line
Communication). Gtéwng zaleta PLC jest mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej
infrastruktury systemu elektroenergetycznego bez koniecznosci jego rozbudowy o
nowe okablowanie. Przy czym wiasciwoéci samego okablowania, jak rowniez
odbiorniki podtaczone do sieci, mogg by¢ irodtem zaburzen badi przyczyng
ttumienia  sygnatu  uzytecznego. Niewatpliwie  dwustronna komunikacja
dostawca-odbiorca jest standardowym atrybutem sieci nazywanej powszechnie
SmartGrid. Jest ona niezbedna na etapie nie tylko monitorowania zuzycia
(SmartMeters), ale rowniez w obszarach wykorzystujacych generacjg rozproszong np.
w celach optymalizacji. Z tego tez powodu analiza propagacji zaktécen w tym
zakresie czestotliwoéci wydaje sie by¢ tematem jak najbardziej aktualnym. Habilitant
prowadzit badania w zakresie wykorzystania dyskretnej transformacji falkowej oraz
zaspotu  dekompozycji w trybie empirycznym, do analizy i detekcji
supraharmonicznych w sieci zasilania z falownikiem fotowoltaicznym. Badania byty
realizowane przy wspotpracy z Tureckim oérodkiem naukowym. W wyniku
prowadzonych badan wykazat wyzszo$¢é zaproponowanej metody nad tradycyjnie
stosowanymi metodami analizy (np. krétko czasowej transformaty Fouriera). Z kolei
przy wspotpracy z osrodkiem Wioskim poddat ocenie najnowsze propozycje analizy
spektralnej przebiegow o szerokim paémie tj. SWDFT (Sliding-Window Discrete
Fourier Transform) oraz SWWMEM (Sliding-  Window Wavelet-Modified
ESPRIT-Based Method). Wykazano w nich, ze obie metody umozliwiaja identyfikacje
komponentéw wysokiej czestotliwosci wprowadzanych do sieci przez transmisje PLC
oraz falowniki PV, a tym samym umozliwiaja analize wptywu falownikéw PV na
transmisje danych. Whnioski z prowadzonych w tym zakresie prac badawczych sg
ciekawe i powinny by¢ uwzgledniane w dalszych planach naukowych Habilitanta,
gdyz ocena wptywu supraharmonicznych na elementu systemu jest tematem bardzo
aktualnym. W ramach prac prowadzonych w tym obszarze wskazano cztery
oublikacje z lat 2017-2019, s3 to jednak jedynie materiaty z konferencji
miedzynarodowych o punktacji MNiSW 80 oraz IF 0.
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W podsumowaniu autoreferatu Habilitant wskazat swoje najwazniejsze osiagniecia
badawcze, do ktorych zaliczyt:

1. aspekt praktyczny, zwigzany z analizg zarejestrowanych danych rzeczywistych
obiektow, oraz moiliwoicig bezposredniego wykorzystania wynikéw do analizy
stanow pracy sieci dystrybucyjnej z generacja rozproszong;

2. stworzenie koncepcji budowy, nadzorowania oraz serwisowania sieci
monitorowania parametrow jakosci energii elektrycznej pracujgcej na rzeczywistym
fragmencie sieci dystrybucyjnej z generacja rozproszong;

3. budowa centrum monitorowania i akwizycji danych CMAD jako Zrddfa informacji
do zastosowania nowoczesnych metod przetwarzania sygnatow do detekcji stanu
pracy sieci elektroenergetycznej, w szczegdélnosdci do analizy propagacji zaktocen
dzieki pomiarom synchronicznym waznych weztéw sieci;

4. dtugookresowa analiza stanu pracy SMIJEE;

5. zaawansowane algorytmy detekcji i analizy zjawisk zaktéceniowych w sieciach z
udziatem generacji rozproszonej oraz sieci ze zrédtami odnawialnymi;

5. przedstawienie nowej propozycji oceny jakosci energii elektrycznej w oparciu o
syntetyczne wskazniki okreslane jako globalne, gdy sg konstruowane w jednym
punkcie pomiarowym oraz syntetyczne wskazniki obszarowe konstruowane na
podstawie rejestracji w wielu punktach pomiarowych systemu
elektroenergetycznego;

7. wykorzystanie metod taksonomicznych oraz narzedzi ekonomicznych do oceny
pracy sieci inteligentnych;

3. zaproponowanie modyfikacji metod do detekcji i analizy sygnatow
supraharmonicznych w sieciach nN ze Zrédtami odnawialnymi;

3. oméwienie problemdw propagacji zaktécen w pasmie 2-150 kHz;

10. budowa stanowiska laboratoryjnego oraz zbadanie wplywu znieksztatcenia
napiecia zasilajacego sktadowymi harmonicznymi do 2 kHz na propagacjg zaktocert w
paémie do 150 kHz w obwodach wykorzystujacych technologig transmisji PLC;

11. wspotpraca z  podmiotem  gospodarczym w  zakresie  zakiocen
elektromagnetycznych pracy urzadzeri w pas$mie 2-150 kHz (raporty maja klauzule
poufnosci);

12. wspétpraca z podmiotem gospodarczym w zakresie budowy platformy
wirtualnej elektrowni VPP.

Czeé¢ z wymienionych osiagnigé, wedtug mojej opinii, zaliczy¢ nalezy raczej do
dziatalnodci inzynierskiej, a nie naukowo-badawczej (jak pkt. 2,3, czy czesc pkt. 10).
Zdecydowanie bardziej istotne jest w tym przypadku zastosowanie tego rodzaju
systeméw do prowadzenia analiz oraz prac naukowo-badawczych. Trudno réwniez
do osiggnie¢ badawczych zaliczy¢ wspdtprace z podmiotami gospodarczymi. Do
akich mozna zaliczy¢ wymierne efekty wspotpracy, do ktorych wykorzystany zostat
warsztat badawczy Habilitanta. Podobnie zamiast wskazanej w punkcie 4
dtugotrwatej analizy systemu bardziej istotne bytby wyniki tej analizy i wnioski z nich
styngce. Ta sama uwaga mogtaby miec odniesienie do punktu 9. Ponownie
nodkreélam, ze Habilitant w autoreferacie dosc ogodlnikowo przedstawit swoj wkiad,
ktory wskazywat by jednoznacznie w jakim zakresie osobiscie rozwijat opisane w
autoreferacie obszary badawcze. Tych watpliwosci nie rozwiewaja rowniez
przedstawione pierwotnie o$wiadczenia o udziale Habilitanta w poszczegdlnych
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publikacjach. Znacznie szerzej osiggniecia Habilitanta przedstawione zostaly w
dodatkowych wyjasnieniach zfozonych na prosbe jednego z recenzentow i
dostarczonych Cztonkom Komisji w dniu 19.01.2021. Pozwalaja one wskaza¢ obszary,
ktére rozwijane byty przez niego samodzielnie i jakie konkretnie fragmenty publikacji
byly jego autorstwa. Z oceny zakresu jego publikacji oraz projektéw, w ktérych brat
czynny udziat, wynika jednoznacznie, ze jest specjalistg z zakresu komputerowych
systeméw do pomiardéw oraz analizy jakosci energii elektrycznej w systemach z
generacjq rozproszona. Ma réwniez bardzo duze doswiadczenie w zakresie
przetwarzania i analizy danych pomiarowych. Szkoda, ze w zgtoszonych do oceny
sublikacjach nie ma chociaz jednej autorskiej publikacji, ktora wskazata by na
znaczacy pozycje Habilitanta w gronie specjalistow z dziedziny jakosci energii
clektrycznej. Oczywiscie nie podwaza to w zaden sposob zasadnosci prowadzenia
badah w zespotach zwtaszcza w zakresie badan aplikacyjnych w ktérych w zasadzie
nie ma mozliwoséci na samodzielng realizacjg badan. O znaczacej pozycji Habilitanta
moze bowiem wskazywa¢ wspotpraca z miedzynarodowymi oérodkami badawczymi
oraz krajowymi podmiotami gospodarczymi w obszarze realizowanych badan
naukowych.

Wykazana w punkcie I dokumentacji informacja pozwala na pozytywng oceng
aktywnosci naukowej Habilitanta w okresie po obronie doktoratu. Brat on czynny
udziat w pracach zespotéw badawczych realizujacych projekty finansowane w drodze
konkurséw krajowych lub zagranicznych (wykazano 12 projektéw). Odbyt staz w
Tureckim oérodku naukowym (Ondokuz Mayis University). Byt cztonkiem komitetow
naukowych dwéch konferenciji (w tym jednej miedzynarodowej) oraz uczestniczyt z
orezentacja w dwunastu konferencjach. Recenzowat prace dla renomowanych
czasopism naukowych (tacznie 32 recenzje) a takze byt redaktorem w czasopismie
Transactions on Environment and Electrical Engineerig. Otrzymat w tym okresie dwie
nagrody rektora pPolitechniki Wroctawskiej oraz Medal Brazowy za Dtugoletnig
Stuzbe.

Réwniez aktywnoséé w zakresie dydaktycznym oraz organizacyjnym nalezy ocenic
nozytywnie. Habilitant byt opiekunem naukowym 15 prac magisterskich i 37
orojektéw inzynierskich, pehit réowniez funkcje promotora pomocniczego w dwoch
przewodach doktorskich. Prowadzit zajecia zaréwno w jezyku polskim jak i angielskim
dla studentéw Politechniki Wroctawskiej, byt réwniez autorem 24 kart przedmiotow
(sylabuséw). W latach 2009-2020 petnit funkcje Kierownika Laboratorium Podstaw
Elektrotechniki.

Ocena koricowa

Podsumowujac swoja analize dorobku naukowego dra inZ. Pawta Kostyty
checiatbym stwierdzi€, ze prowadzone przez niego badania z zakresu jakosci energii
clektrycznej poruszajg zagadnienia wazne i aktualne z punktu widzenia
zapotrzebowania gospodarki. W szczegblnosci  znaczenie ma ich charakter
aplikacyjny. Potwierdzeniem jakosci jego badan sa wskazniki bibliometryczne, ktére
na dzien pisania recenzji wynosity: sumaryczny impact factor 1F=16,389 , indeks
Hirscha=4, sumaryczna liczba cytowaé w bazie JCR=28 (bez autocytowar). Pozytywne
wnioski czeéciowo zaburza niezbyt precyzyjne przedstawienie przez Habilitanta
indywidualnego wktadu w opracowania naukowe przedstawione do oceny, co tym
samym utrudnia oceng jego indywidualnego wkfadu w rozwdj dyscypliny.
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Dodatkowy niepokéj wzbudza kolejna korekta dotyczaca oswiadczen Habilitanta
odnoénie okreélenia jego udziatu procentowego w przedstawionych do oceny
sublikacjach. Zostata ona dostarczona Cztonkom Komisji w dniu 3.02.2021. W
znaczacy sposéb Habilitant zredukowat w nich swoj deklarowany udziat w najwyzej
punktowanych publikacjach tj.

| Publikacja Pierwotnie w | Po aktualizacji
e dokumentacji przestanej 3.02.2021
| 1. Influence of measurement aggregation 40% 26%

algorithms on power quality assessment and

correlation analysis in electrical power
: network with PV power plant, Energies 2019,
[ vol. 12, no 18, s. 1-18.

]

Combined cluster analysis and global power 40% 16%
quality indices for the qualitative assessment
of the time-varying condition of power quality
in an electrical power network with distributed
generation, Energies. 2020, vol. 13, no. 8, s.
1-21

' 3. A Case Study on Distributed Energy Resources 35% 33%

' and Energy-Storage Systems in a Virtual Power
Plant Concept: Technical Aspects, Energies
2020, vol. 13, no. 12, s. 1-30.

Kolejne juz zmiany w tym obszarze wskazywaé mogg na niezbyt staranne
arzygotowanie przez Habilitanta dokumentacji swojego dorobku.

Podsumowujac po wnikliwej analizie dokumentacji uznaje, ze dr inz. Pawet
Kostyta spetnia warunki stawiane przez ustawg Prawo 0 szkolnictwie wyzszym i
nauce z dnia 20 lipca 2018 w zwigzku z prowadzonym postepowaniem
habilitacyjnym w dziedzinie naukowej nauki inzynieryjno-techniczne w dyscyplinie
automatyka, elektronika i elektrotechnika. Uwazam jednak za zasadne wystuchanie
na posiedzeniu Komisji wyjasnien Habilitanta odnoénie zmian wprowadzanych do
dokumentacji w trakcie trwania procedury, ktére jednoznacznie rozwiatyby
watpliwosci, co do jego osobistego zaangazowania w przedstawionym do oceny
cyklu publikacji.

dr hab. Jfiz. Marcin Maciazek, prof P$



