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RECENZJA

osiggni¢cia naukowego oraz ogotu dorobku w oparciu o obowigzujace
kryteria oceny stosowane na etapie postepowania habilitacyjnego
wszczetego na wniosek

dr inz. Pawla Sylwestra Wilka

zatrudnionego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Panstwowym Instytucie Badawczy

1 Podstawa opracowania recenzji

Recenzje wykonano na podstawie Uchwaty nr 452/22/RDND98/2021-2024 Rady
Dyscypliny Naukowej Inzynierii Srodowiska, Gornictwa i Energetyki Politechniki
Wroctawskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powotania sktadu komisji habilitacyjnej
W postgpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. inz. Pawtowi
Sylwestrowi Wilkowi. Jako recenzent zostafem wyznaczony przez Rade Doskonatosci
Naukowej. O powotaniu na recenzenta zostatem powiadomiony pismem z dnia 22.11.2022 r.,
znak RDNDO08/155/2022, przez Przewodniczacego Rady Dyscypliny Naukowej Inzynierii
Srodowiska, Gérnictwa i Energetyki Politechniki Wroctawskiej dr. hab. inz. Roberta Kréla,
profesora uczelni.

Do pisma przewodniego dofgczono w formie elektronicznej dokumentacje sporzadzong

przez Habilitanta.
2 Sylwetka Habilitanta

Dr inz. Pawet Sylwester Wilk tytut zawodowy inzyniera $rodowiska uzyskat w 2008 r.
na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki Politechniki Slaskiej w Gliwicach. Studia
magisterskie odbyt na Wydziale Inzynierii Srodowiska Politechniki Krakowskiej,
na ktorym w 2010 r. uzyskat tytut zawodowy magistra inzyniera inzynierii $rodowiska.

Podstawg uzyskania przedmiotowego tytuhu zawodowego byla migdzy innymi pozytywna
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obrona pracy magisterskiej pt.: Wykorzystanie testu Microtox do oznaczenia toksycznosci
osadow dennych rzeki Detroit wykonana pod opiekq dr inz. Ewy Szalinskiej. Praca magisterska
Habilitanta zrealizowana zostata w ramach projektu Cause and Effect Linkages of
Contamination and Delisting Criteria in the Detroit River AOC we wspotpracy Instytutu
Zaopatrzenia w Wode i Ochrony Srodowiska Politechniki Krakowskiej z Great Lakes Institute
for Environmental Research -— University of Windsor (Kanada). Wyniki badan
przeprowadzonych dla potrzeb pracy magisterskiej zostaty opublikowane w artykule:

Wilk P., Szalinska E. (20 11): Microtox jako narzedzie do oceny toksycznosci osadow dennych.
Czasopismo Techniczne. Srodowisko, Rok 108, Zeszyt 6 nr. 2-S, ss. 247-263.

Dowodzi to, ze juz w czasie studiéw magisterskich Habilitant wykazywal aktywnosé
w zakresie prowadzenia badan naukowych,

Stopien doktora nauk technicznych w dyscyplinie inzynieria $rodowiska Habilitant
uzyskat w pazdziernik 2015 roku w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej -
Pafstwowym Instytucie Badawczym (IMGW-PIB) w Warszawie na podstawie rozprawy
Metoda obliczania chlonnosci rzeki, Jako narzedzie do oceny stanu fizykochemicznego
powierzchniowych wéd plyngcych. Rozprawa doktorska zostala wyrozniona przez Rade
Naukowa IMGW-PIB w Warszawie,

Po ukoriczeniu studiéw magisterskich we wrzesniu 2010 roku Habilitant rozpoczat prace
wIMGW-PIB w Warszawie. W latach 2010 - 2018 pracowal na stanowisku asystenta,

a od stycznia 2018 roku do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku adiunkta.
3 Tematyka gléwnych badan naukowych prowadzonych przez Habilitanta

W oparciu o przestang dokumentacje mozna stwierdzi¢, ze Habilitant prowadzi
Zaawansowane prace badawcze z wykorzystaniem narzedzi informatycznych do modelowania
wptywu pochodzgcych z punktowych i obszarowych zrédet zanieczyszczen, z uwzglednieniem
sposobu uzytkowania terenu zlewni oraz postgpujacych zmian klimatu, na stan jakosci wéd
powierzchniowych. W badaniach tych wykorzystywany jest opracowany w IMGW-PIB
w Warszawie makromodel DNS/SWAT, ktorego opis mozna znalezé w pracy:

Ostojski M. S. (2012): Modelowanie proceséw odprowadzania do Baltyku zwigzkow

biogennych na przykiadzie azotu i Josforu ogélnego. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.

Pierwotny makromodel DNS/SWAT byt pofaczeniem komercyjnego oprogramowania
MIKE 11 do dynamiczne;j symulacji przeptywédw w ciekach (rzekach), w tym takze w czasie
powodzi, opracowany przez firme DHI (ang. Danish Hydraulic Institute) z modelem SWAT
(ang. Soil and Water Assessment Tool). Aktualny rozbudowany model MIKE 11 znany jest
jako MIKE HYDRO River DHI. Model SWAT powstatf na Texas Agricultural and Mechanical
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University w College Station w Teksasie pod koniec XX wieku (Neitsch S. L., Arnold J .G.,
Kiniry J. R., Williams J. R., King K.W. (2002): Soil and water assessment tool theoretical
documentation. Version 2000. Texas Water Resources Institute, College Station, Texas, TWRI
Report TR-191). Stuzy on do prognozowania wptywu sposobu uzytkowania zlewni na bilans
wodny, erozj¢ gleb oraz odptyw ze zlewni fadunkéw biogennych oraz wybranych
mikrozanieczyszczen.

Nalezy zauwazy¢, ze Habilitant w 2011 roku ukonczyt kurs modelowania SWAT
na poziomie podstawowym i zaawansowanym na Texas Agricultural and Mechanical
University w College Station, uczelni na ktérym ten program powstaf. Zdobyta wiedza
pozwolita na implementacje modelu SWAT w badaniach numerycznych prowadzonych
przez IMGW-PIB w Warszawie.

Wielkos¢ ubytku gleby wywotang erozjg wodna w programie SWAT ustala sie w oparciu
o rownania MUSLE (ang. Modified Universal Soil Loss Equation), ktory po raz pierwszy
zostato przedstawione w pracy:

Williams J. R. (1975): Sediment routing for agricultural watersheds. Journal of the American Water
Resources Association, vol. 11, iss. 5, pp. 965-974, doi.: 10.1111/j.1752-1688.1975.tb01817.x

Rownanie MUSLE jest zmodyfikowana wersja modelu USLE (ang. Universal Soil Loss
Equation) opisanego w publikacji:

Wischmeier W. H., Smith D. D. (1965): Predicting rainfall-erosion losses Sfrom cropland east of the
Rocky Mountains. Agriculture Handbook 282. USDA-ARS, Washington.

W pismiennictwie przedmiotu w ostatnich latach pojawiaja sie liczne publikacje
0 zastosowaniu W modelu SWAT réwnanie RUSLE (ang. Revised Universal Soil Loss
Equation) opisanego w pracy:

Wischmeier W. H., Smith D. D. (1978): Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation
planning. Agriculture Handbook 537. USDA-ARS, Washington.

W modelu SWAT wielko$¢ ubytku gleby wskutek erozji ustala sig¢ dla jednostki
odpowiedzi (reakcji) hydrologicznej HRU (ang. Hydrological Response Units). HRU jest
zdefiniowana, jako najmniejsza jednostka przestrzenna modelu a podobnym sposobie
uzytkowanie gruntéw, sktadzie gleb, nachyleniu terenu i strukturze opadéw. HRU wyznacza
Sig¢ W oparciu o przyjete wartosci progowe. Symulowany fadunek zawiesiny (t/ha) odptywajacy
z powierzchni analizowanej zlewni do koryta rzeki nazywa si¢ SYLD (ang. Sediment YieLD).

Na podstawie publikacji zestawionych w autoreferacie mozna stwierdzi¢, ze Makromodel
DNS/SWAT jest nadal rozwijany, przy aktywnym udziale Habilitanta. Pierwotny Makromodel

DNS/SWAT w ostatnich latach zostat poszerzony o nowe moduty.



Zawiesiny wymywane ze zlewni sa no$nikami mikrozanieczyszczen, takich jak metale
cigzkie, WWA iradioizotopy. Do oceny oddziatywania zawiesin na jakos¢ woéd
powierzchniowych w zakresie wymienionych mikrozanieczyszczen mozna wykorzystywaé
metodg znacznikéw geochemicznych (ang. sediment fingerprints), ktérej szczegbtowy opis
znajduje si¢ w pracy doktorskiej:

Zemetka G. (2020): Analiza ?rédet zanieczyszczenia zawiesiny na przykladzie doplywéw
Zbiornika Dobczyckiego z zastosowaniem metody znacznikéw geochemicznych (sediment
Jfingerprints). Politechnika Krakowska, Wydziat Inzynierii Srodowiska i Energetyki, Krakow.

Metoda  znacznikow geochemicznych zostata zaimplementowana do modelu
DNS/SWAT z wykorzystaniem wartosci SYLD.

Zbiorniki retencyjne, wskutek zmiany warunkéw hydraulicznych, giéwnie zmniejszenia
si¢ predkosci przeptywu, wykazuja zdolnosci do trwatego przechwytywania rumowiska.
Wptywa to na poprawe sktadu waéd powierzchniowych, co jest zjawiskiem korzystnym,
ale prowadzi takze do zamulanie zbiornika i systematycznej utraty uzytkowej objetosci
retencyjnej. Odktadanie sie zawiesin w zbiornikach retencyjnych zalezy od warunkéw
hydraulicznych panujagcych w  zbiorniku retencyjnym oraz sktadu granulometrycznego
rumowiska w wodach doptywajacych do zbiornika. W rozbudowanym makromodelu
DNS/SWAT procesy te mozna prognozowaé z wykorzystaniem modutu AdH/PTM (Adaptive
Hydraulics Model/Particle Tracking Model).

Pierwotny model DNS/SWAT byt wykorzystane przez Habilitanta przy realizacji
nastgpujacych tematéw badawczych realizowanych w ramach IMGW-PIB:

I. Okresleniu wptywu realizacji krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
na stan wod Baltyku (w latach 2011-2012);

2. Wplywu zmian gospodarki wodnej na obszarach zanieczyszczonych azotem i fosforem
na stan wod Battyku (2013 r.);

3. Analizach wplywu zanieczyszczen obszarowych na jako$¢ wéd powierzchniowy
(lata 2014-2017);

4. Wyznaczania chfonnosci rzek (lata 2014-2017);

5. Okresleniu wptywu uzytkowania zlewni oraz prognozowanych zmian klimatu na ilo$é
I jako$¢ powierzchniowych wéd ptynacych (lata 2018-2019);

6. Realizacji badan w ramach projektu Utworzenie, kalibracja, wdrozenie i analiza baz
danych jakosci wod oraz wariantéw scenariuszowych dla rzeki Nurzec w oparciu o
modelowanie i badania terenowe realizowanego w ramach programu priorytetowego nr

5.1.1 ,Wsparcie Ministra Srodowiska w zakresie realizacji polityki ochrony



srodowiska” we wspétpracy pomiedzy Instytutem Ochrony Srodowiska — Panstwowy
Instytut Badawczy i Instytutem Nauk o Zwierzgtach Szkoly Giéwnej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (SGGW) W Auroreferacie.pdf na stronie 34 blednie podano
nazwg Wydziatu Nauk o Zwierzetach SGGW, gdyz w 2019 roku, z Wydziatu tego
wyodrgbniono pion dydaktyczny pod nazwg Wydziat Hodowli, Bioinzynierii i Ochrony
Zwierzat oraz pion naukowy Instytut Nauk o Zwierzetach
Rozbudowany model DNS/SWAT byt (jest) wykorzystywany przez Habilitanta
w nastgpujacych tematach badawczych:
1. Zagrozenie erozja - metoda okreslania tendencji do erozji wodnej w wybranej zlewni
(program badan wiasnych IMGW-PIB w latach 2020-2022);
2. Rozbudowa platformy cyfrowej Makromodel DNS/SWAT do modelowania procesow
transportu ilosciowego i jakosciowego zanieczyszczen w zlewni realizowanych
w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) 3: Woda-energia-klimat:
interdyscyplinarne podejscie dla zrownowazonego rozwoju, Inicjatywa Doskonatosci -
Uczelnia Badawcza przy Akademii Gérniczo-Hutniczej w Krakowie, IDUB AGH
koordynowanej dr. hab. inz. Ewe Szalinska van Overdijk, prof. AGH (informacje

ze strony https://www.idub.agh.edu.pl/).

Habilitant w okresie od 2016 do 2018 r. opracowat i poddat weryfikacji dane opadowe
z lat 1986 — 2015 ze 100 stacji opadowych bedacych podstawa ogdlnopolskiej cyfrowej bazy
szeregdw opadowych o minutowej rozdzielczosci w ramach projektu Opracowanie i wdrozenie
Polskiego Atlasu Natezen Deszczow (PANDa) realizowanego w programie badawczym 1.1
Projekty B+R przedsigbiorstw, Poddziatanie 1.1.1 Badania przemystowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsigbiorstwa POIR. Celem projektu byto opracowanie Polskiego Atlasu
Natgzenn Deszczéw (PANDa) wraz z kalkulatorem natezen deszczéw miarodajnych
pozwalajgcym na unowoczesnienie warsztatu projektowania kanalizacji deszczowych
oraz symulacj¢ pracy systemow odwodnienia obszaréw zurbanizowanych z uwzglednieniem
zmian intensywnosci opadow w czasie zjawisk opadowych.

Energia Kinetyczna deszczu ma obok stanu zagospodarowania powierzchni oraz rzezby
terenu bezposredni wptyw na erozje gleb. Warto$¢ maksymalnej trzydziestominutowej
intensywnosci opadu wykorzystywana jest do ustalania wskaznika erozyjnosci opadu
w modelach USLE, MUSLE i RUSLE. Ustalone hietogramy opadéw deszczy dla potrzeb
Polskiego Atlasu Natgzen Deszczéw moga by¢ wykorzystywane do oceny erozyjnosci opadéw

szczegolnie na obszarach Polski narazonych na to zjawisko. Szkoda, ze Habilitant dysponujac



bazg danych opadowych nie podjat si¢ badan w tym kierunku z uwzglednieniem

prognozowanych zmian klimatycznych.
4 Dorobek naukowy Habilitanta

W oparciu o dane przedstawione w pliku Zat. 4 Wykaz osiggnigé naukowych.pdf ustalono,
ze na dorobek naukowy Habilitanta sktada sie:

— 16 wspotautorskich i 1 autorski artykut w czasopismach posiadajacych wspétezynnik
wpltywu IF (ang. Impact Factor). Laczny IF wynosi 57,12. Liczba cytowan wedtug bazy
Web of Science, w dniu sktadania wniosku, wynosita 69, w tym 58 to nie autocytowania.
Prace zostaty opublikowane w renomowanych czasopismach miedzynarodowych m.in.:
Environmental Science & Technology, Science of The Total Environment, Agricultural
Systems, Scientific Reports, Hydrology and Earth System Sciences, Ecological modeling,
Journal of Soils and Sediments, Water, Applied Sciences;

— 11 wspotautorskich artykutéw w czasopismach z listy MNiSW (lub MEN),
nie posiadajacych IF;

— 10 wspétautorskich rozdziatow w monografiach naukowych w tym w 8 przed
uzyskaniem stopniu doktora i 2 po jego uzyskaniu;

— 12 wspotautorskich referatow w konferencjach naukowych przed uzyskaniem stopnia
doktora i 10 po uzyskaniu stopnia doktora, w tym facznie w 5 konferencjach
migdzynarodowych.

W dorobku publikacyjnym znajduje si¢ jedna publikacja autorska. Pozostate osiagnigcia
to prace wspotautorskie. Mozna wnioskowa¢, ze Habilitant prowadzi przede wszystkim
badania w wieloosobowych zespofach badawczych. Wynika to gtéwnie z interdyscyplinarnosci
podejmowanych badan, przy czym Jego wkiad zwigzany jest z numerycznym opracowaniem
baz danych oraz rozbudows modelu DNS/SWAT o nowe moduty pozwalajace na predykcje
erozji wodnej w zlewniach, symulacje transportu rumowiska unoszonego w ciekach
oraz sedymentacji w zbiornikach retencyjnych.

Na dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora skiada si¢ 5 artykuldw
naukowych. Po doktoryzowaniu sig Habilitant opublikowat 17 artykutow w czasopismach
z listy JCR. Uwidacznia to postgp w zakresie aktywnosci publikacyjnej i dziatalnosci naukowe;j
po uzyskaniu stopnia doktora.

Pozytywnie oceniam dotychczasowy dorobek naukowy Habilitanta.



5 Ocena spelnienia warunkéw okreslonych w art. 219 ust. 1. pkt 2 Prawo o szkolnictwie
wyiszym i nauce
Habilitant przedstawit, jako osiagnigcie naukowego, na podstawie w art. 219 ust.1 pkt 2

lit. b., cykl publikacji zatytutowany:

Opracowanie kompleksowej metody sledzenia zawiesiny w zlewniach rzek, wykorzystujgcej

moZliwosci lgczenia kolejnych modeli, metod i baz danych na cyfrowej platformie —
Makromodel DNS/SWAT
Na cykl sktada si¢ 6 artykutow naukowych:

1. Orlinska-Wozniak P., Szalifiska E., Wilk P, (2020): Do land use changes balance out sediment
yields under climate change predictions on the sub-basin scale? The Carpathian basin as an
example. Water, vol. 12, iss. 5, article 1499; doi.: 10.3390/w12051499 (IF: 3,103);

2. Orlifiska-Wozniak P., Szalifska E., Wilk P. (2020): 4 Macromodel DNS/SWAT dataset Jor the
sediment yield analysis in the Raba River basin (Carpathian Mts.). Data in Brief, vol. 33, article
106574, doi.: 10.1016/j.dib.2020.106574;

3. Szalinska E., Orlinska-Wozniak P., Wilk P. (2020): Sediment load variability in response to
climate and land use changes in a Carpathian catchment (Raba River, Poland). Journal of Soils
and Sediments, vol. 20, pp. 2641-2652, doi.: 10.1007/s1 1368-020-02600-8 (IF: 3.308);

4. Wilk P., Szlapa M., Hachaj P. S., Orlifska-Wozniak P., Jakusik E., Szalinska E. (2022): From
the source to the reservoir and beyond-tracking sediment particles with modeling tools under
climate change predictions (Carpathian Mts.). Journal of Soils and Sediments. vol. 22, pp.
2929-2947, doi.: 10.1007/s1 1368-022-03287-9, (IF: 3.536);

5. Szalinska E., Zemetka G., Krytéw M., Orlinska-Wozniak P., Jakusik E., Wilk P. (2021):
Climate change impacts on contaminant loads delivered with sediment yields from different land
use pypes in a Carpathian basin. Science of The Total Environment, vol. 755, article 142898,
doi.: 10.1016/j.scitotenv.2020.142898, (IF: 7.963);

6. Wilk P. (2022): Expanding the sediment transport tracking possibilities in a river basin through
the development of a digital platform - DNS/SWAT. Applied Sciences, vol. 12, iss. 8, article
3848, doi.org/10.3390/app12083848, (IF: 2.838).

Wszystkie publikacje cyklu zostaty opublikowane w latach 2020 - 2022 w czasopismach
0 zasiggu migdzynarodowym, przy czym 5 czasopism ma ustalony wspotczynnik wplywu,
awartos¢ IF tych czasopism miesci si¢ w przedziale od 2,838 do 7,963. Wskazuje to,
ze przedstawione w cyklu artykuty mogg w przysztosci znalez¢ liczne grono zainteresowanych
i jednoczesnie $wiadczg o wysokiej ich wartosci naukowe;.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze w przestanej dokumentacji Habilitant nie okreslit SwWojego
udziatu procentowego w publikacjach cyklu, a jest to wazne, gdyz tylko jedna publikacja
to praca autorska a pozostate sg pracami wspotautorskimi, przy czym 3 prace sa autorstwa
3 0s6b a 2 artykuty majg 6 osobowy skiad autorski,

Postugiwanie si¢ modelem SWAT Zwigzane jest zawsze z wykorzystaniem wielu
numerycznych baz danych zawierajacych dane o obszarze dla ktorego prowadzi sie badania

modelowe. Dla potrzeb symulacji zbiory danych sg integrowane z wykorzystaniem



specjalistycznych aplikacji. Najczesciej do tego celu stosuje sie aplikacje ArcSWAT
z oprogramowaniem ArcGIS firmy ESRI (ang. Environmental Systems Research Institute).
W programie  SWAT wykorzystuje si¢ baze numerycznego modelu terenu, wektorowe
lub numeryczne bazy o: sieci rzecznej i zbiornikach wodnych, sposobie uzytkowania terenu,
rodzaju gleb wystepujacych w obszarze modelowania, rozbudowane bazy informacji
statystycznych o warunkach klimatycznych i pogodowych, w tym bazy opadowe.
To powoduje, ze opracowanie modelu SWAT zawsze jest pracg zespotows, dlatego nie moze
dziwi¢, ze wymienione w cyklu prace sag w wigkszosci przypadkow pracami zespotowymi.

Na etapie oceny spetnienia warunku o znacznym wkiadzie Habilitanta w rozwdj
dyscypliny naukowej inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka wynikajgcego z art. 219
ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce pojawily sig istotne trudnosci. Byly one
wynikiem rozbudowanych informacji zawartych w autoreferacie, w ktérym Habilitant nie dokonat
spojnego  opisu  wlasnych  osiggnig¢ w  przedstawionym  cyklu  publikacji.
Wymagalo to przeprowadzenia doglgbnej analizy tresci poszczegblnych publikacji cyklu,
autoreferatu oraz o$wiadczen autoréw poszczegélnych artykutéw. Na podstawie tej analizy
mozna stwierdzi¢, ze do osiagnig¢ Habilitanta nalezy zaliczyé:

1. Opracowanie, na podstawie istniejacego stanu wiedzy, spojnego numerycznego modelu
do prognozowania erozji wodnej gleb oraz $ledzenia transportu i sedymentacji
rumowiska unoszonego w zlewniach rzek na obszarach gérskich i zaimplementowanie
jego do Makromodelu DNS/SWAT;

2. Sprawdzenie przydatno$ci opracowanego modelu do prognozowania erozji gleb,
transportu i osadzanie czastek osadu w zlewni ze zbiornikiem retencyjnym
na przyktadzie zbiornika w Dobczycach. Zbiornik Dobezyce na Rabie od 1974 roku
jest wykorzystywany, jako zrodto pierwotne wody dia systemu wodociggowego
Krakowa. Obecna dobowa produkcja wody wodociggowej przez zaktad zlokalizowany

nad zbiornikiem Dobczyce wynosi 110 000 m?/d (https://wodociagi.krakow.pl/zuw-

raba.html). Ochrona tego zbiornika przed zamulaniem ma ogromne znaczenie
gospodarcze. Opracowany przez Habilitanta model, przy wykorzystaniu baz danych
o terenie bgdacych praca zespotows, jest pierwszym w Polsce studium pozwalajacym
na oceng zjawiska sedymentacji rumowiska unoszonego w retencyjnym zbiorniku
wodnym wykorzystywanym na cele wodociggowe;

3. Makromodel DNS/SWAT rozbudowany o modut AdH/PTM (ang. Adaptive Hydraulics
Model/Particle Tracking Model) pozwala na prognozowanie sedymentacji zawiesin

w poszezegllnych strefach zbiornika zaporowego, co jest istotne dla podejmowania



dziatan ochronnych uje¢ wody ze zbiornikéw retencyjnych przy postepujacych
zmianach klimatycznych. W oparciu o przeprowadzone symulacje dla roéznych
scenariuszy zmian klimatycznych mozna opracowaé plany zmian struktury
uzytkowania gruntéw w obszarze zbiornika retencyjnego, w celu zmniejszenia wptywu
erozji gleb na pojemnos¢ uzytkowa zbiornikow retencyjnych.

Rozwiazanie przedstawionych probleméw uwazam za wazne, oryginalne osiggniecie
naukowe i utylitarne Habilitanta. Na tej podstawie stwierdzam, ze przestawiony przez
Habilitant cykl 6 publikacji zawiera oryginalne tresci poszerzajace stan wiedzy o wplywie
erozji gleb na jako$¢ wod powierzchniowych retencjonowanych w sztucznych zbiornikach
zaporowych, a tym samym spelniane s3 wymagania okreslone w art. 219 ust. 1. pkt 2

Ustawy. Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce.

6 Ocena spelnienia warunkéw okre§lonych w art. 219 ust. 1. pkt 3 Ustawy. Prawo o
szkolnictwie wyiszym i nauce

Zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 3 Ustawy. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce od osoby
ubiegajacej sig o stopier doktora habilitowanego wymaga si¢ istotnej aktywnosci naukowej
w wigcej niz jednej uczelni oraz instytucjach naukowych, w szczegélnosci zagranicznych.

Habilitant po uzyskaniu tytulu zawodowy magistra inzyniera inzynierii $rodowiska
w2010 r. i podjeciu pracy naukowej w IMGW-PIB w Warszawie moze wykazaé si¢ w tym
zakresie nastepujacymi osiggnieciami:

1. W 2011 r. ukoficzyt kurs modelowania SWAT na poziomie podstawowym
i zaawansowanym na Texas Agricultural and Mechanical University w College Station.
Wymienione kursy mozna zakwalifikowa¢, jako zagraniczny staz naukowy;

2. Wieloletnig wspotpraca z Katedra Ochrony Srodowiska Akademii Gorniczo-Hutniczej
w Krakowie;

3. Wieloletnig wspdtpracg z Katedra Geoinzynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki
Krakowskiej;

4. W latach 2016 2018 wspotpracowat z firmg RETENCJA.PL w Gdansku;

5. Od 2020 r. wspotpracuje z Instytutem Nauk o Zwierzetach Szkoty Giowne;
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

6. Od 2020 r. wspotpracuje z Instytutem Ochrony Srodowiska — Panstwowym Instytutem
Badawczym.

Stwierdzam, ze Habilitant spelnia wymagania okreslone w art. 219 ust. 1. pkt 3

Ustawy. Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce.



7 Konkluzja

Na podstawie przeprowadzone] analizy dokumentacji dotaczonej do Wniosku dr inz.
Pawta Sylwestra Wilka z dnia 12.08.2022 o przeprowadzenie postgpowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie
inzynieria Srodowiska stwierdzam, ze Habilitant posiada znaczacy dorobek naukowy
z wymienionej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz spelnia wymagania okreslone
w art, 219 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyiszym | nauce Dz. U. 2018 poz. 1668
(tekst ujednolicony na dzien zgloszenia wniosku) i na tej podstawie popieram wniosek

o nadanie dr. inz. Pawlowi Sylwestrowi Wilkowi stopnia doktora habilitowanego.

Wroclaw, 31.01.2023 r.
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